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Anhang 11

Muster |, K, M, R1, U - Allgemeines

Die im Anhang 1 und 8 erwéhnten Zettel Muster I, K, M, R1 und U missen entweder in deut-
scher, franzosischer oder italienischer Sprache gedruckt sein. Die Ubersetzung in eine ande-
re Sprache kann beigefligt werden. Im Anwendungsfall sind sie immer vollstandig auszufil-
len.

Muster |

Lauffihigkeitsbescheinigung (LB) T, |
A Certificat d’aptitude a la circulation
Certificato di idoneita alla circolazione

i

ist wegen Ablaufs der Giiltigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters auf Lauffahigkeit und betriebssicheren Zustand
untersucht. Er kann leer / beladen*) auf eigenen Rédern einmalig ohne Einschrénkung der angeschriebenen

Der Guterwagen mit der Nummer:

(Wagengattung)

(Halter)

Geschwindigkeit
von nach laufen.
(Abgangsbahnhof) (Léndercode) (Bestimmungsbahnhof**)
, den
(Stempel der erstellenden Stelle) (Datum)
Der/die untersuchende Wagenmeister/in
*}  Unzutretfendes streichen (Unterschrift
**) wann bekannt
(Name in Druckbuchstaben)

gelb, Format ungefahr 148 x 210 mm

Der Zettel Muster | dient der Bescheinigung der Lauffahigkeit nach Ablauf der Revision.

Am Wagen ist das Muster | auf beiden Seiten neben dem Muster K anzubringen.



Muster K
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Anhang 11

{Zeichen des EVU)

Radsatze
Radsatzlager
Bremse

Zugeinrichtungen
StoBeinrichtungen
Wagenkasten
Dach

Tiren

LQEUENEORLN=

-

Im Giiterverkehr Code
nach Anhang 1

Nahere Angaben:

Wagen

nach Entladung zur Reparatur

Mangel; (Zutreffendes unterstreichen)

Untergestell/Drehgestellrahmen
Tragledern/Federauthdngung

Musterbild K

Nicht wieder zu beladen /

11. Unrichtiges Eigengewicht ange-
schrieben

12. Wagen war entgleist

13. Giltigkeitsdauer des Instand-
haltungsrasters abgelaufen

14, Fremds Ersatzieile verwendet

15. Kessel/Behalter

16. Verschlisse und Armaturen der
Kessel und Behalier

17. Dach undicht

18. Kasten undicht

19. Kessel undicht

20. Container undicht

21. Fenster

22. Heizung — Klimatisisrung
23. Beleuchtung

24. Wageninneres

25. WC/Wascheinrichtungen
26. Ubergangseinrichtungen
27. Anschriften

(Stempel der Disnsistelle)

{Tagesstempel}

(Unterschrift)

blau, Format ungeféhr 148 x 210 mm

Der Zettel Muster K dient der Kennzeichnung von Schaden und Méangeln an Wagen und La-
deeinheiten, deren Betrieb zunachst weiter moglich ist, die aber vor einer erneuten Beladung

behoben werden mussen.

Am Wagen ist das Muster K auf beiden Seiten gut sichtbar in der Nahe der Zettelhalter oder
auf den Anschriftentafeln anzukleben.
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Muster M

Anhang 11

(Zeichen des EVU)

Wagen |

Zu untersuchen

Méangel: (Zutreffendes unterstreichen)

Muster M

1. Radsatze 12. Wagen war entgleist 22. Heizung - Klimatisierung
2. Radsatzlager 13. Gilltigkeitsdauer des Instand- 23. Beleuchtung
3. Bremse haltungsrasters abgelaufen 24, Wageninneres
4. Untergestell/Drehgestelirahmen 14. Fremde Ersatzteile verwendet Innenausriistung
5. Tragfedern/Federaufhdngung 15. Kessel/Behilter Zubehbrstiicke
6. Zugeinrichtungen 16. Verschliisse und Armaturen der 25. WC/Wascheinrichtungen
7. Stofeinrichtungen Kessel und Behélter 26. Ubergangseinrichtungen
8. Wagenkasten 17. Dach undicht 27. Anschriften
9. Dach 18. Kasten undicht
10. Tiren 19. Kessel undicht
11. Unrichtiges Eigengewicht ange- 20. Container undicht
schrieben 21. Fenster
Im Giiterverkehr Code [ | | ] i | | l I | | ’
nach Anhang 1 [ [ ] ! | ’ ] | | ]
Nahere Angaben:
(Stempel der Dienststelle) (Tagesstempel) (Unterschrift)

weil}, Format ungefahr 148 x 210 mm

Der Zettel Muster M dient zur Kennzeichnung von Schaden und Mangeln an Wagen, die ei-
nen Weiterlauf und eine Wiederbeladung nicht ausschliel3en, jedoch eine zielgerichtete Un-

tersuchung durch die benutzenden EVU erfordern.

Am Wagen ist das Muster M auf beiden Seiten gut sichtbar in der Nahe der Zettelhalter oder

auf den Anschriftentafeln anzukleben.
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Muster R1

g RS B PO
N

{Zechen des EVU) Muster Rt

Bremse unbrauchbar

Feststellungen:

[
ot

{Tagesstempel) (Unterschrift)

weil}, Format 105 x 210 mm

Der Zettel Muster R1 dient der Kennzeichnung von Wagen mit schadhaften Bremsen oder
mit Bremsen, die aus besonderen Griinden nicht benutzt werden dirfen. Im Falle von un-
brauchbarer, von der Plattform oder vom Boden aus bedienbarer Handbremse ist der rechte
Teil, im Falle von unbrauchbarer Druckluftbremse der linke Teil des Muster R1 abzutrennen.

Am Wagen ist das Muster R1 auf beiden Seiten in der Nahe des Bremsabsperrhahns oder in
der Néhe der Bremsgewichtsanschrift anzukleben.
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Muster U
Zettel fur auBRergewdhnliche Sendungen
(Zeichen des EVU) Muster U | (Zeichen des EVU) Muster U
oy \ iy
N N
g | g
|
2 Grofite
Gesamtlast Meterlast F{a?i:;rt&.:l;sz Gesamtlast Meterlast Ra d:; [J’:;ISI
74 (8 9 tm a0t | 7'+ Bt 9 t/m 10t
(Zeichen des EVU) ... AN e | {Zeichen des EVU) ................ FANE) s
Querabstand | Querabstand
von der von der .
Wagenlangsachse | Hohe iber Langsabstand von Wagenlangsachse | Hahe iber Langsabstand von
Punky auf der S0 Endradsatz bzw. Punk? auf der S0 Endradsatz baw.
einen | anderen Ceetzapien | einen | anderen Drehzapfen
Seite Seite Seite Seite
(@mm mm @mm (Dni na l mm 2 mm @mm @ni | @na
mm mm mm mm
; I
B B
i | C
D D
|
{Zeichen des EVU)
T {Zeichen des EVUI............... NI s
4
l I ...................................................................
Abtrennen und auf Frachtbrief kleben

blau, Format ungeféhr 210 x 210/50 mm

Der Zettel Muster U dient der Kennzeichnung von au3ergewéhnlichen Sendungen (aS) ge-
maf den Verladerichtlinien, Band 1, Ziffer 7. Diese Sendungen sind nach UIC-Merkblatt 502
zu behandeln. Eine weitere Anwendung ist im Anhang 8 vorgegeben.

Am Wagen ist das Muster U auf beiden Seiten in die Zettelhalter einzulegen.



