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Modèles I, K, M, R1, U – Généralités 
 
Les étiquettes modèles I, K, M, R1 et U mentionnées dans les Appendices 1 et 8 doivent être 
imprimées dans une des langues allemande, française ou italienne. La traduction dans une 
autre langue peut être ajoutée. En cas d'utilisation elles doivent toujours être intégralement 
remplies. 
 

Modèle I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 jaune, format environ 148 x 210 mm 
 

L'étiquette modèle I sert a certifier l'aptitude à circuler du wagon après dépassement de la 
révision. 

Le modèle I est à apposer sur les deux côtés du wagon, à côté du modèle K. 
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Modèle K 
 

L'étiquette modèle K sert à marquer les wagons ou unités de chargement avariés ou défec-
tueux qui peuvent encore continuer leur route mais qui doivent être réparés avant recharge-
ment.' 

 

bleu, format environ 148 x 210 mm 

L’étiquette modèle K est à coller de manière bien visible sur chaque côté du wagon, à proxi-
mité du porte-étiquettes ou du tableau de marquage. 

 



 
Appendice 11 

 
 

01.01.2006 

- 99 -

Modèle M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'étiquette modèle M sert à marquer les avaries et défectuosités de wagons qui n'excluent 
pas la poursuite de la route ou un rechargement mais nécessitent un examen ciblé de la part 
des EF utilisatrices. 

L'étiquette modèle M est à coller de manière bien visible sur chaque côté du wagon, à 
proximité du porte-étiquettes ou sur le tableau de marquage. 
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Modèle R1 
 
 
 

 
 

L'étiquette modèle R1 sert à marquer les wagons dont les freins sont défectueux ou, pour 
des raisons particulières, ne peuvent pas être utilisés. Si c’est le frein à main, manœuvrable 
de la plate-forme ou du sol, qui est inutilisable, détacher de l’étiquette la partie droite et, dans 
le cas d’un frein pneumatique inutilisable, ce sera la partie gauche qui sera détachée de 
l’étiquette du modèle R1. 

L'étiquette modèle R1 est à coller de manière bien visible sur chaque côté, à proximité des 
robinets d'isolement ou à proximité du marquage de la masse freinée. 

 

Frein inutilisable
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Modèle U 
 

Etiquette pour transports exceptionnels 

L'étiquette modèle U sert à marquer les envois exceptionnels réalisés selon les prescriptions 
de chargement, Tome 1, point 7. Ces envois sont à traiter selon la fiche UIC 502. Une autre 
application est prévue dans l'Appendice 8. 
Le modèle U est à placer dans les porte-étiquettes, sur les deux côtés. 

bleu, format environ 210 x 210/50 mm 


