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1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeines

Diese Anlage beschreibt die Anschriften und Zeichen zur Kennzeichnung der Gu-
terwagen (nachfolgend Wagen genannt) und deren Positionierung am Wagen. Die
Reihenfolge orientiert sich an den Prozessen Beladung und Wagenbereitstellung,
Kombinierter Verkehr (KV), Zugvorbereitung, Rangieren, Technische Uberwachung,
Werkstatte und nennt dann wichtige Warnzeichen, ohne dabei die Anschriften und
Zeichen ausschlieRlich einem Prozess oder Fachdienst oder Anwender zuzuord-
nen.

Die Anhange enthalten nahere Bestimmungen fir Wagen die auf Fahren oder an-
dere Spurweiten Ubergehen.

Die Wagen mussen an den festgelegten Stellen Anschriften und Zeichen tragen,
die in der Landessprache des Halters in lateinischen Buchstaben und in arabischen
Ziffern anzubringen sind. Die Anschriften und Zeichen missen immer sichtbar sein.
Sie sind an den Seitenwanden mdéglichst 1600 mm Uber Schienenoberkante (mittle-
re Hohe der Anschrift) anzubringen.

Die Anschriften an Wagen ohne Seitenwande mussen auf besonderen Anschriften-
tafeln angebracht sein. Wegen der Bestimmungen fur die Anschriftentafeln bei Kes-
selwagen siehe UIC-Merkblatt 573.

Den Anschriften und Zeichen darf keine andere Bedeutung gegeben werden.

Wagen mit fehlenden oder unleserlichen Zeichen und Anschriften sind nach den
Anlagen 9 und 10 zu behandeln.

Andere als in dieser Anlage dargestellte Anschriften und Zeichen missen an Stel-
len angebracht werden, die nicht durch diese Anschriften belegt sind.

Die untere linke Ecke der Seitenwande ist fur die Zettel, mit Ausnahme der Muster
K und M vorzusehen.
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Wagennummer, Registrierung, Halter, Gattung

Die Kennzeichnung ist folgendermalien am Wagenkasten anzubringen (Beispiele):

31 RIV 32 RIV 33 RIV 43

80 D-DB 80 D-BASF 84 NL-ACTS 87 FE
0691 235-2 7369 553-4 4796 100-8 4273 361-3
Tanoos Zcs Slpss Laeks

auller bei den Gliterwagen, deren Kasten keine genligend grof3e Oberflache fir die-
se Darstellung besitzt, insbesondere bei Flachwagen. In diesem Fall ist die Kenn-
zeichnung wie folgt anzubringen (Beispiel):

01 87 3320 644-7
RIV E-SNCF Ks

Anordnung: Auf jeder Seitenwand links, bei hochwandigen offenen Wagen an jedem
Langtrager links oder bei Wagen ohne Seitenwande, bspw. Kesselwagen, auf beson-
deren Anschriftentafeln.

Bedeutung (anhand des ersten Beispiels):

31 Interoperabilitatsfahigkeit (2 Ziffern);

80 Land, in dem der Wagen registriert ist (2 Ziffern);

0691 wichtigste, technische Merkmale (4 Ziffern);

235 Nummer des Wagens in der Baureihe (3 Ziffern);

-2 Selbstkontrollziffer (1 Ziffer).

RIV Das Zeichen RIV, bedeutet aul3er der Zulassung des Wagens gemal gel-

tenden Regeln, dass diese Wagen den Vorschriften der Technischen Ein-
heit im Eisenbahnwesen (TE) und des UIC-Kodexes und damit allen fir
den internationalen Verkehr gultigen Vorschriften hinsichtlich ihrer Bauart
entsprechen. Diese Wagen sind uneingeschrankt bergangsfahig.

Land, in dem der Glterwagen registriert ist, hier: Deutschland;
B Halter des Wagens (Kurzzeichen), diese Angabe ist zwingend erforderlich,
wenn auf die komplette Firmenbezeichnung mit Adresse verzichtet wird.

Tanoos  Kennzeichnung der wichtigsten technischen Merkmale:
- T: Gattungsbuchstabe (GroRbuchstaben)
- anoos: Kennbuchstaben, Kleinbuchstaben aus denen die wesentlichen
Merkmale zur Verwendung des Wagens abgeleitet werden kdénnen.

D
D

Bemerkungen:
1. Weitere Einzelheiten dazu sind im UIC-Merkblatt 438-2 dokumentiert.

2. Wagen mit mehr als 8 Radsatzen dirfen das Zeichen RIV auch dann tragen,
wenn sie den Vorschriften bezlglich der Lastgrenzen (siehe Ziffer 2.4) nicht ent-
sprechen, sofern sie alle anderen Bedingungen dieser Anlage und der Anlage 9
erfillen und keine Teile haben, welche die Fahrzeugbegrenzungslinie in irgendei-
nem Betriebszustand Uberschreiten kdnnten. Fir diese Wagen sind hinsichtlich
des Anbringungsortes der Anschriften Ausnahmen zugelassen.
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2.2 Vereinbarungsraster
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Anordnung:  Auf jeder Seitenwand rechts.

Bedeutung:  Wegen Abweichungen vom UIC-Kodex sind diese Wagen nicht mit
dem Zeichen ,RIV* gekennzeichnet. Ihr Benutzung wird daher bi-
oder multilateral zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen ver-
einbart und die Kirzel der Vereinbarungspartner in diesen Raster
eingetragen. Diese Wagen sind daher nur durch die angeschriebe-
nen EVU verwendbar, d.h. sie sind eingeschrankt (ibergangsfahig.
Die Angabe GA oder GB gibt die Fahrzeugbegrenzung gem. UIC-
Merkblatt 506 an, nach der diese Wagen gebaut worden sind.

Bemerkung: Jedes EVU tragt die Kosten, die mit der Zulassung der Wagen oh-

ne RIV-Zeichen zum Verkehr auf den entsprechenden Strecken
verbunden sind.
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23 Instandhaltungsraster
Bild 1

1
0,5
1

182
35

Anordnung: An jedem Langtrager rechts oder an den die Langtrager Uberdecken-
den Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Bedeutung: An diesem Datum, vermehrt um die Glltigkeitsdauer sowie um weitere
3 Monate, wenn dies angeschrieben ist, verliert der Wagen formal sei-
ne Einsatzerlaubnis im regularen Betrieb.

1) Gultigkeitsdauer des Instandhaltungsrasters: Einzelheiten siehe Anlage 10, Abschnitt C, Ziffer 1.3.

3
4

)
2) Zeichen des Werks, das die Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt hat.
) Datum der Ausflihrung der Arbeiten (Tag, Monat und Jahr).

)

Zusatzliche Anschrift nach Anlage 10, Abschnitt C, Ziffer 1.3.3: Diese darf nur nach Weisung des
Halters angebracht werden.
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Zeichen fiir Lastgrenzen
Bild 1
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Bild 8

Bild 9*

Bild 10*
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* Abweichend davon dirfen die Sterne auch links vom Lastgrenzenraster stehen.

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkung 1:

Bemerkung 2:

Auf jeder Seitenwand links.

S

SS

120/
00,0

Bilder
4.5

* K

Lastgrenzen in t (Tonnen) fur Wagen, die in Zligen des S-
Regimes (Vmax 100 km/h) ohne besondere betriebliche
Bedingungen laufen.

Lastgrenzen in t fir Wagen, die in Zugen des SS-
Regimes (Vmax 120 km/h) ohne besondere betriebliche
Bedingungen laufen.

Wagen, die nur leer (00,0 t) in Zlgen bis 120 km/h laufen
durfen (Bild 3 und 9).

Lastgrenze in t und Geschwindigkeit in km/h, die EVU un
ter einander vereinbart haben und welche die Lastgrenze
nach dem UIC-Kodex uUberschreitet.

Lastgrenzen in t fir Wagen, die in Zigen bis 120 km/h
laufen dirfen, wobei die Bremse den Vorschriften des
SS-Verkehrs nicht voll genugt.

Die Anschrift zur Streckenklasse D befindet sich nur an Wagen,
die bei der Streckenklasse D eine grofRere Radsatzlast zulassen
als bei der Streckenklasse C.
Die Anschrift zur Streckenklasse E befindet sich nur an Wagen,
die bei der Streckenklasse E eine grofiere Radsatzlast zulassen
als bei der Streckenklasse D.

Die EVU treffen fur Wagen mit dem Kennzeichen ,* *“ die not-
wendigen Regelungen fir eine ordnungsgemale Zugbildung (Er-
reichen der Mindestbremshundertstel, ggf. Fahrplanabweichun-
gen etc.).
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25 Zeichen fiir Tragfahigkeit
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)
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Anordnung: An jedem Langtrager rechts oder an den die Langtrager lUiberdeckenden
Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Bedeutung: Zeichen fur Wagen, deren Tragfahigkeit grofer ist als die grofdte ange-
schriebene Lastgrenze und bei Wagen ohne Lastgrenzanschrift [t].
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2.6 Zeichen fiir Einzellasten, Auflagelangen (Beladung)

2.6.1 Beispiel fiir Einzellasten fiir verschiedene Auflagelangen beziehungsweise Las-
ten auf zwei Unterlagen bei verschiedenen Abstianden der Auflage
(Auflagebreite > 2 m)

ml—ty— Tl
1V Jaca asdecoroo I 1 |
c b a |b-b o000 a b ¢ d
c-¢ OOGPUOJOO0
d-d sod00loo )

Markierung auf
den Langtragern

Maximalwerte flr verschiedene Auflagelangen:
- Uber die Auflagelange verteilte Einzellasten —
- Lasten auf zwei Auflagen n

Zeichen fur die Auflagelange bzw. den Abstand der Auflagen

Abstand in Metern zwischen den Langezeichen

Héchstzulassiges Gewicht in Tonnen fir verteilte Einzellasten
Héchstzulassiges Gewicht in Tonnen der auf zwei Auflagen liegenden Last

oz

Anordnung: An jedem Langtrager in der Mitte oder an den die Langtrager Uberde-
ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Bedeutung: Siehe Ziffer 2.6.2.
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Beispiel fiir Einzellasten fiir verschiedene Auflagelangen beziehungsweise
Lasten auf zwei Unterlagen bei verschiedenen Abstianden der Auflage
(Auflagenbreite > 1,20 m)

m|—te—x
b fa-a cdocpocfl V! |
b a b-b s$ocloon a b ¢ d
c-c oOP00 |00
d-d oodaalod
Markierung auf

den Langtragern

Maximalwerte fir verschiedene Auflagelangen:
- Uber die Auflagelange verteilte Einzellasten — —
- Lasten auf zwei Auflagen X A

Anordnung:

Bedeutung
der Bilder
gemafd
Ziffer 2.6.1
und 2.6.2:

An jedem Langtrager in der Mitte oder an den Uberdeckenden Bau-
teilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Bei Einheitsflachwagen das hoéchstzulassige Gewicht flr verteilte
Einzellasten und flr Lasten auf zwei Unterlagen, jeweils flr die im
UIC-Kodex angegebene Zahl von Auflagelangen beziehungsweise
Auflageabstande. Dieses Zeichen ist fir andere Wagen nicht ver-
bindlich. An anderen Wagen kann bei Bedarf das Zeichen nach Ziffer
2.6.1 oder 2.6.2 oder 2.6.3 oder 2.6.4 angebracht werden.
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2.6.3 Beispiel fiir Einzellasten fiir verschiedene Auflagelangen der Auflage
(Auflagebreite > 2 m)

m[|—t

R a-a 0400 | |

b a b-b 040D a b ¢
Markierung auf ¥ R
den Langtragern c-C OO0

Maximalwerte fiir verschiedene Auflagelangen:
- Uber die Auflagelange verteilte Einzellasten — m——

Anordnung:  An jedem Langtrager in der Mitte oder an den die Langtrager uber-
deckenden Bauteile oder an besonderen Tafeln in Héhe der Lang-
trager

Bedeutung:  Siehe Ziffer 2.6.4.
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26.4 Beispiel fiir Einzellasten fiir verschiedene Auflagelangen der Auflage
(Auflagenbreite > 1,20 ‘m)
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Markierung auf c- 0
den Langtragern

Anordnung: An jedem Langtrager in der Mitte oder an den die Langtrager Uber-
deckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in HOohe der Lang-
trager.

Bedeutung: Bei den bei Ziffer 2.6.1 und 2.6.2 nicht genannten Flachwagen mit ei
der Bilder  ner Ladeldnge von mehr als 10 m und bei den ab 1. Januar 1968 ge-
gemaf bauten hochwandigen, offenen Wagen, das héchstzulassige Gewicht
Ziffern 2.6.3 fir Einzellasten fir wenigstens 3 verschiedene Auflagelangen. Dieses
und 2.6.4 Zeichen ist fur die Ubrigen Wagen nicht verbindlich.
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2.7 Zeichen fiir Fassungsraum und Angabe der zugelassenen Ladegiiter

Anordnung:  Auf jeder Seitenwand links, bei Kesselwagen auf dem Tank selbst
oder auf den Anschriftentafeln.

Bedeutung:  Fassungsraum in m®, hl oder I.

Bei Kesselwagen sind die zugelassenen Ladeglter, wenn dies flr die
Beforderung gefahrlicher Giter im RID gefordert ist, anzuschreiben.



2.8 Zeichen fiir Ladelange und Bodenflache

Bild 1 Ladelange

214

o

230

Anordnung: Auf jeder Seitenwand links.
Bedeutung: Ladelange [m] bei Flachwagen und gedeckten Wagen mit ebenem

FuBboden, unter Berlicksichtigung der Dicke etwaiger Trennwande
(Nutzléange des Bodens).

Bild 2 Zeichen fir Bodenflache

LRSI

..... -—

45 180 i 45 i

..t

Anordnung: Auf jeder Seitenwand links.

Bedeutung: Bei gedeckten Wagen und Wagen mit 6ffnungsfahigem Dach und e-
benem FuRboden die Angabe der Bodenflache [m?].
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210

-23-

Zeichen fiir Abstande

Anordnung:

Bedeutung:

Zeichen fir

Anordnung:

Bedeutung:

T 7~ T~ Pl

4 \ 'l \‘ ’I \‘

o }

Q ' B O B

] !
! Y |} A
1 { N4 I« I A
i |

imin.35i 19 | 24 28 |19 imin.35

An jedem Langtrager rechts bzw. an den Langtragern der Drehgestelle
(es gentigt, wenn das Zeichen auf der Wange des linken Drehgestells

jeder Wagenseite angebracht wird) oder an den die Langtrager uber-

deckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtra-
ger.

Angeschrieben wird der Abstand

- zwischen den Endradsatzen in Drehgestellen und von Wagen ohne
Drehgestelle;

- zwischen den Drehzapfen von Drehgestellwagen.

Funkenschutzbleche

25

An jedem Langtrager in der Mitte oder an den die Langtrager Uber-
deckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Lang-
trager. Dieses Zeichen kann auch auf jeder Seitenwand rechts ange-
bracht sein.

Wagen ist mit Funkenschutzblechen gemall Anlage A des UIC-
Merkblattes 543 ausgerustet; diese sind erforderlich an Wagen mit
Einzelradsatzen, welche flir den Transport von Gegenstianden und
Stoffen der Klasse 1, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 und 1.6 sowie
bestimmte Stoffe der Klassen 4.1 und 5.1 zugelassen sind (RID,
Teil 7, Ziffer 7.2.4 und W 8).
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211 Zeichen fiir Verkehre von und nach GroRBbritannien

Bild 1 Fir Wagen, die fur den Fahr- Bild2  Fuir Wagen, die fir den Verkehr
verkehr zugelassen sind im Armelkanaltunnel zugelas-

sen sind
230

ol
d

250
310
Ming0

IV

¢

Bilder 3a), 3b), 3)c Fir im Fahrverkehr und im Armelkanaltunnelverkehr zugelas-

sene Wagen
Bild 3a) — Bild 3b)
- 2 ' | '\
50
510
e
230 [

Bild 3c)

el

|
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670

Anordnung: Auf jeder Seitenwand links.

Bedeutung: Diese Anschrift erhalten nur Wagen, die im Verkehr mit den Eisen-
bahnen Grol3britanniens zugelassen sind und zwar nach Bild 1 oder
Bild 2 oder ihre Kombination nach Bild 3a), 3b), 3c).
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212 Zeichen fiir Knickwinkel beim Befahren von Fahren

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkung:

An jedem Langtrager links oder an den Uberdeckenden Bauteilen
oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Zeichen fir Drehgestellwagen, die beim Befahren von Fahren einen
Knickwinkel von weniger als 2°30° zulassen.

Diese Anschrift ist fur Drehgestellwagen erforderlich, wenn beim Be-
fahren von Fahren ein Knickwinkel von weniger als 2°30°‘ zugelassen
ist. Es wird der héchstzulassige Knickwinkel angeschrieben.

Die Bestimmungen fir Wagen, die auf Fahren Gbergehen, sind im
Anhang 1 enthalten.



213
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Zeichen fiir Lose Wagenbestandteile

Lose Wagenbestandteile

— c— -
ccamsce mw:

EE

N

Anordnung:

Bedeutung:

Auf jeder Seitenwand rechts.

Lose Wagenbestandteile werden an den Wagen mit ihrer Anzahl und
Art angeschrieben. Bei Topfwagen und Wagen mit abnehmbaren
Behaltern ist die Zahl der Behalter anzuschreiben. Die Zahl vor dem
Bruch gibt die Anzahl der zum Wagen gehdrenden losen Wagenbe-
standteile an, das im Zahler stehende ,A“ steht flr lose Wagenbe-
standteile, die Zahl im Nenner ist eine Ordnungszahl flr die Art der
losen Wagenbestandteile, die nachfolgend erlautert wird. Neben den
Zeichen koénnen auch die entsprechenden Bezeichnungen ange-
schrieben sein.

Ordnungs-
zahl

Bezeichnung des losen Wagenbestandteiles

Einsteckrunge

Abnehmbare Seitenborde bei Flachwagen

Abnehmbare Stirnborde bei Flachwagen

Abnehmbare Seitenwandklappe

Abnehmbare Zwischensaule zur Festlegung von Ladegut

Rungenkette

Handkurbel flir Autotransportwagen

OIN[O|O | W|IN|—-

— bleibt frei —

©

Drehschemel mit Rungen

-
o

Versetzbare Ladeschwelle

11-12

— bleibt frei —

13

— bleibt frei —

14

— bleibt frei —
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Ordnungs- | Bezeichnung des losen Wagenbestandteiles
zahl

15-16 — bleibt frei —

17 — bleibt frei —

18 — bleibt frei —

19 — bleibt frei —

20 — bleibt frei —

21 — bleibt frei —

22 — bleibt frei —

23 — bleibt frei —

24 Kuppelstange (Steifkupplung)

25 — bleibt frei —

26 Eisbehalter

27 Eisbehalter-Vorsetzwand

28 Eisbehalter Rahmen

29 Fleischaufhangebock oder Fleischhakenstange

30 Abnehmbare Querschwelle fur Tiefladewagen

31 Abnehmbare Trager (ftr Wagen zur Beférderung bestimmter Giter)

32 Anlegebalken (flr Wagen zur Beférderung bestimmter Giiter)

33 Stiick des Einlegebodens (fiir Wagen zur Beférderung bestimmter Giiter)

34 — bleibt frei —

35 Vorlegekeil

36 Bremsstange mit oder ohne Klotze fur Flachwagen zur Beférde
rung von Kraftfahrzeugen

37 Abspannriemen fir Flachwagen zur Beférde
rung von Kraftfahrzeugen

38 Kleiner Balken fiir bewegliche Rampen fiir Flachwagen zur Beférde
rung von Kraftfahrzeugen

39 — bleibt frei —

40 Halb-Heizkupplung zum Auswechseln

41 Feuerldscher

42 Radvorleger fur Kraftfahrzeuge

43 Auffahrmulden, Uberfahrmulden

44 — bleibt frei —

45 — bleibt frei —

46 — bleibt frei —

47 Sattelgestelle aus Metall fir Blechrollen

48 Abdeckschilder fur Anschriften

49 Ladegestelle fir besondere Guter
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Zeichen fiir: Nicht nageln oder klammern

L min. 210

Hammer und Nagel: Umrisse schwarz
Kreuz: schwarz oder rot

Anordnung: Im Wageninneren, an gut sichtbarer Stelle, moglichst in Augenhéhe.

Bedeutung: In diese Wande, Dachdecken usw. dirfen keine Nagel oder Klam-
mern eingeschlagen/eingebracht werden.

Anschriften bei Wagen mit Sondereinrichtungen (Selbstentladewagen, Wagen

mit 6ffnungsfahigem Dach usw.)

Beispiel: Wandarretierung Iosen
(_1_urch SchlieBRen und
Offnen mit Bedienhebel.

Release wall locking de-
vice by closing and
opening with control
lever.

Débloquer I'arrét mu-
ral en 'ouvrant et le
fermant avec le levier
de commande.

Allentare il blocco
della parete mediante
chiusura e apertura
con la leva di servi-
zio.

Anordnung:  An geeigneten Stellen auf beiden Seiten des Wagens

Bedeutung:  Anweisung, mdglichst mehrsprachig, zur Bedienung der Klappen,
Dacher usw., auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Die Anweisun-
gen kénnen mit entsprechenden Piktogrammen erganzt sein.
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2.16 Wagen zum Ubergang zwischen Landern mit verschiedener Spurweite
Zeichen fiir Wagen zum Ubergang zwischen Landern mit verschiedener Spurweite
1

168

12

1 é 1 '
126

Lander mit Spurweite 1520 mm Finnland Spanien, Portugal
(auRer Finnland) Spurweite 1524 mm Spurweite 1668 mm

Anordnung und Bedeutung siehe bei Ziffer 2.17.

217 Zeichen fiir Drehgestelle der Regelspurweite 1435 mm mit der Moglichkeit der
Spurweitenveranderung (automatische Spurwechselradsatze nach UIC-Merkblatt 510-4)

Anordnung: Auf jeder Seitenwand rechts (an den Wagen). Das rechte Zeichen
alleine befindet sich auch an den entsprechenden Drehgestellrah-
men.

Bedeutung: Mit der Anschrift nach Ziffer 2.16, welche die Ubereinstimmung mit

dem UIC-Merkblatt 430-1 bzw. 430-3 erklart, werden Wagen be-
schriftet, die zum Ubergang zwischen Léndern mit verschiedenen
Spurweiten geeignet sind; zudem bei Wagen mit automatischen
Spurwechselradsatzen mit einem Zeichen gemal Ziffer 2.16 zu-
sammen mit dem rechten Zeichen geman Ziffer 2.17.

Bemerkung 1: Bei Tauschradsatzen der jeweiligen Spurweite ist das Datum der
letzten Revision der Radsatzlager (Monat und Jahr) sowie die Ko-
dezahl des Halters (Eigentums-EVU beziehungsweise das EVU,
mit dem der Halter eine Service-Vereinbarung abgeschlossen hat),
auf der Aulenseite jedes Radsatzlagergehduses gut sichtbar in
weiller Farbe anzuschreiben. Tauschdrehgestelle sind mit einem
gesonderten Revisionsraster zu versehen.

Bemerkung 2: Die Bestimmungen fur Wagen, die auf andere Spurweiten zur
RENFE und CP (bergehen, sind im Anhang 2, zur VR im An-
hang 3, enthalten.
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2.18 Zeichen fiir Drehgestelle der Regelspurweite 1520 mm mit der Moglichkeit der
Spurweitenveranderung (automatische Spurwechselradsatze nach UIC-Merkblatt 510-4)

5

120

Anordnung: An den entsprechenden Drehgestellrahmen.

Bedeutung 1: Das Zeichen kommt bei den EVU des PPW* zur Anwendung.
Grundsatzlich gelten die Ausfuhrungen bei Ziffer 2.17.
Drehgestell mit automatischen Spurwechselradsatzen der Regel-
spurweite 1520 mm mit der Moglichkeit der Spurweitenverande-
rung.
Mit solchen Drehgestellen ausgeristete Wagen erhalten auf jeder
Seitenwand rechts die entsprechende Kombination eines Zeichen
gemal Ziffer 2.16 mit Ziffer 2.18.

*PPW Von der OSShD** herausgegebenes Abkommen:
Lvorschrift zur Benutzung von Wagen im internationalen Verkehr*.

*0OSShD Organisation fir die Zusammenarbeit der Eisenbahnen, Sitz War-
schau.
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— bleibt frei —



3.1
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Hoéhe der Ladeflache bei Container-Tragwagen in unbeladenem Zustand

27

160

Anordnung:  An jedem Langtrager rechts.

Bedeutung: Diese Anschrift erhalten Container-Tragwagen, die fir die Beforde-
rung von GrofRcontainern und/oder Wechselbehaltern geeignet sind

und gibt die Hohe der Ladeflache des Wagens im unbeladenen Zu-
stand in Millimetern an.
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3.2 Zeichen fiir Wagen des kombinierten Verkehrs
Auf Tragwagen flr Wechselbehalter und Auf Taschenwagen fur Sattelanhan-
Tragwagen mit unabhangigen Radsatzen, ger

die bezlglich der Kodifizierung der Lade-
einheiten vergleichbare oder glinstigere
Merkmale aufweisen

")
jaune 2
8'
X
ANV
A\ N
AN
o
225 LS
Auf Taschenwagen der Bauart 1 aund 1 b Auf Tragwagen fur Transportbehal-
beziehungsweise deren kapazitatsuber- ter

schreitende Varianten flr Sattelanhanger

Anordnung: Auf jeder Seitenwand links.
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Bei Wagen des kombinierten Verkehrs Schiene/StralRe die Zeichen

B

auf Taschenwagen fiur Sattelanhanger, deren Merkmale im Punkt 3.3.2 und

Anlage C des UlC-Merkblattes 596-6 festgelegt sind,

auf Taschenwagen fir Sattelanhanger, deren Merkmale im Punkt 3.3.2 und

Anlage C des UIC-Merkblattes 596-6 festgelegt sind,

auf Taschenwagen fur Wechselbehalter, deren Merkmale im Punkt 3.3.2 und

Anlage C des UIC-Merkblattes 596-6 festgelegt sind,

auf Taschenwagen fur Transportbehalter, deren Merkmale im Punkt 3.3.2 und

Anlage C des UlC-Merkblattes 596-6 festgelegt sind,

RN

+23

auf Tragwagen fir Wechselbehalter, deren Merkmale die
Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6
nicht erflllen,

auf Tragwagen fur Wechselbehalter, deren Merkmale glins-
tiger sind, als die Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-
Merkblattes 596-6,

auf Taschenwagen, deren Merkmale bei Sattelanhanger-
beférderung die Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-
Merkblattes 596-6 nicht erfllen,

auf Taschenwagen, deren Merkmale bei Sattelanhanger-
beférderung glinstiger sind, als die Bedingungen der Ziffer
3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6,

auf Tragwagen fur Transportbehalter, deren Merkmale die
Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6
nicht erfillen,

auf Tragwagen fir Transportbehalter, deren Merkmale
gunstiger sind, als die Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des
UIC-Merkblattes 596-6.
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Auf Tragwagen fir Wechselbehalter, deren Merkmale die Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-

Merkblattes 596-6 nicht erfiillen.

Auf Tragwagen fir Wechselbehalter,
deren Merkmale glinstiger sind, als die Bedin- o |
gungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-Merkblattes

596-6

8 146 8

1.
8

254

O

] =

t'f’.ar:! ” ] —

& “[\l&; i u?)'@! — “2)‘ 2
HS =
= q ﬁ\
o .

I[_U 3l W R
"

Bedeutung:

-3

+2

+23

14,5

)

e + '”LQJ b3
= <o)

Der Wagen darf beladen nur mit Wechselbehaltern verkehren, die
eine Profilnummer haben, welche beispielsweise um mindestens 3
Einheiten kleiner ist als dem (den) betreffenden EVU zugeordne-
te(n) Profilnummer.

Der Wagen darf beladen mit Wechselbehaltern verkehren, die eine
Profiinummer haben, welche beispielsweise um maximal 2 Einhei-
ten groler ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeordnete
Profilnummer.

Der Wagen darf beladen mit Wechselbehaltern verkehren, die eine
Profiinummer haben, welche beispielsweise um maximal 23 Ein-
heiten groRer ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeordnete
Profilnummer.
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Auf Taschenwagen, deren Merkmale bei Sattelanhangerbeférderung die Bedingun-
gen der Ziffer 3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6 nicht erflllen.

254

172

8, 146 8
= =
~
P ;
(o2
~
@
7
— /'a
(S
& Lr) %_)) m // 3 1)
—_ /L
]
, DB, . /N
DSB, NS, OBB O] s
SBB, SNCF </
Auf Taschenwagen, deren Merkmale bei Sattelan-
hangerbeférderung glinstiger sind, als die Bedin- s
gungen der Ziffer 3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6 N <
- '—Fj
I
~ + - \\ S 3)
K ,.\’ |
A
8

Bedeutung:

-2

+5

152

Der Wagen darf beladen nur mit Sattelanhanger verkehren, die
eine Profilnummer haben, welche beispielsweise um mindestens
2 Einheiten kleiner ist als die dem (den) betreffenden EVU zuge-

ordnete Profilnummer.

Der Wagen darf beladen nur mit Sattelanhanger verkehren, die
eine Profiinummer haben, welche héchstens der dem (den)
betreffenden EVU zugeordneten Profilnummer entspricht.

Der Wagen darf beladen mit Sattelanhangern verkehren, die eine
Profiinummer haben, welche beispielsweise um maximal 5 Ein-
heiten gréler ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeordne-

te Profilnummer.
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Auf Tragwagen fur Transportbehalter, deren Merkmale die Bedingungen der Ziffer
3.3.2 des UIC-Merkblattes 596-6 nicht erfullen

8 146 8
ad|
=
A i
o] ___1 ]
] ~3l
‘ lq )
. 1/ ‘4 al
-1 ”i r i Ia 4
| t o
© 0 " b
Bl e} OBB DB +_-$ gl o
'r -
,Q". "‘ wof
o A
5. 8
- ;
<
d!‘ = —[
NE-
B\ | ¥
Auf Tragwagen fur Transportbehalter,
deren Merkmale glnstiger sind, als
die Bedingungen der Ziffer 3.3.2 des o
UIC-Merkblattes 596-6 1o ¢ g < 1=
‘-‘g 1 a Y -
za=MEEL
=4
i_“!" 152 -+
Bedeutung:
+3 Der Wagen darf beladen mit Transportbehaltern verkehren, die ei-
ne Profiinummer haben, welche beispielsweise um maximal 3 Ein-
heiten groler ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeordnete
Profilnummer.
-2 Der Wagen darf beladen nur mit Transportbehaltern verkehren, die
eine Profilnummer haben, welche beispielsweise um mindestens 2
Einheiten kleiner ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeord-
neten Profilnummer.
+6 Der Wagen darf beladen mit Transportbehaltern verkehren, die ei-

ne Profilnummer haben, welche beispielsweise um maximal 6 Ein-
heiten grofer ist als die dem (den) betreffenden EVU zugeordnete
Profilnummer.
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4.1 Zeichen fiir Lange uber Puffer

Lange uber Puffer

'7‘\ re. Py r~~ F
\' =l \| 'I \" ‘I \‘ ©
' N N A o <
k\ ‘il "\\ '/, ::‘l {\\ I"' =\\ l"' ) E
[mn3s [ 19 | 24 || 28 |19 | min35
Anordnung: Auf jeder Seitenwand links.
Bedeutung: Die Lange des Wagens uber die Puffer ist in Metern [m] anzu-

schreiben. Bei Wagen, die aus mehreren standig gekuppelten E-
lementen bestehen (Wageneinheiten), ist die Gesamtlange des
Wagens anzuschreiben.
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Zeichen fiir Eigengewicht und Bremsgewicht

Bild 1: Eigengewicht

L) dep
, ‘l' of.'u' \{k
A _RIUCAKOE
[N St
i 270 + 285 ;.
Bild 2: Eigengewicht des Wagens und Bremsgewicht der von der Plattform aus

bedienbaren Handbremse

220 = 285

Bild 3: Eigengewicht und Bremsgewicht der vom Boden aus bedienbaren
Handbremse; letzteres ist rot einzurahmen.

156
172

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkung 1:

Bemerkung 2:

Auf jeder Seitenwand links.

Eigengewicht (obere Zahl), Bremsgewicht (untere Zahl).

Dieses Zeichen wird angeschrieben, wenn das Bremsgewicht die-
ser Bremse kleiner ist als das Gesamtgewicht des Wagens (Ei-
gengewicht + Gewicht der Ladung nach der héchsten Lastgrenze),
entsprechend Bild 2 oder 3.

Ist die Handbremse des Wagens vom Boden aus bedienbar, ist
das Bremsgewicht (untere Zahl) nach Bild 3 rot einzurahmen.

Sind Wagen mit mehr als einer voneinander unabhangig wirken-
den Handbremsen ausgerustet, ist vor der Angabe des Bremsge-
wichtes fir jede Handbremse die entsprechende Anzahl mit an-
zugeben (z.B. 2 x 00,0 t).

Das Zeichen nach Bild 1 ist nicht anzubringen, wenn der Wagen
das Zeichen nach Bild 2 tragen muss.

Wagen, bei denen das angeschriebene Eigengewicht um mehr als
2% vom festgestellten Eigengewicht abweicht, sind mit Zettel Mus-
ter M zu bekleben.
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4.3 Zeichen fiir Umstelleinrichtungen fiir Druckluftbremsen, Anschrift des
Bremsgewichtes an den Wagen, Kurzbezeichnungen der Druckluftbremsen

431 Zeichen fiir Wagen ohne Umstelleinrichtungen

Bremse YY 00t oder Brergget YY

Anordnung: An jedem Langtrager in der Nahe der Anschrift der Bremsbauart.

Bedeutung: Kurzbezeichnung der Bremsbauart (YY) nach Ziffer 4.3.9 und An-

gabe des Bremsgewichtes [t]. Ob ,Bremse* vorgesetzt wird, ist fa-
kultativ.

4.3.2 Umstelleinrichtung «Giiterzug — Personenzug» (handbetatigt)

G P

00t 00t~

.’s J

0, ol <
7/

v

]
\
\

,
[]
’
’
’
'
]
'
[]
'
'
]
[
'
i,

Anordnung: Auf dem Schild, vor dem sich der Umstellhebel bewegt, neben der
entsprechenden Hebelstellung, wenn die Bremsgewichte [t] fir die
Stellungen ,Glterzug“ bzw. ,Personenzug® verschieden sind.

Bedeutung: Hat ein Wagen eine Umstelleinrichtung «Glterzug - Personen-
zug»,so wird die Umstellung von der einen in die andere Stellung
mit einem Hebel ausgefuhrt, der nach Bild gemaR 4.3.2 in einer
Kugel endet.

In der Giuterzugbremsstellung ist der Hebel nach links oben ge-
neigt.

In der Personenzugbremsstellung ist der Hebel nach rechts oben
geneigt.
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4.3.3 Umstelleinrichtung «leer — beladen» (Lastwechsel, handbetatigt)

Wagen mit nur einem Lastwechsel (Bilder 1 und 2)
masse freinde

Fig. 3:
. . Régime de freinage
vide et un
- régime de freinage
. chargé
[]
masse de changement de régime
masse freinée
. — Y ; Fig. 4:
; Régime de freinage =
; A vide et plusieurs
LRy (par exemple, deux)
v, régimes de freinage
chargé

masse de changement de régime

Wagen mit 2 oder mehreren getrennten Lastwechseln (Bilder 3 und 4)

masse freinée

. Fig. 5:
Régime de freinage
. vide et un —
. régime de freinage
chargé
masse de changement de régime 3
masse freinée
Fig. 6:
Régime de freinage
vide et plusieurs = -
(par exemple, deux)
régimes de freinage
chargé
Anordnung

(Bilder 1 —4): An jedem Langtrager etwa in Wagenmitte auf dem Schild, vor dem
sich der Umstellhebel bewegt. Die Bremsgewichte [t] sind neben
der entsprechenden Hebelstellung angeschrieben.

Die Umstellgewichte [t] befinden sich auf dem gleichen Schild in
der Nahe des Drehpunktes des Umstellhebels.

masse de changement de régime



Bedeutung:
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Hat ein Wagen eine Stellung «leer» und eine oder mehrere Stellun-
gen «beladen», so wird die Umstellung von der einen in die andere
Stellung durch einen Kurbelgriff nach Bild 1, 2, 3 oder 4 (siehe oben)
ausgefuhrt.

Hat der Wagen nur einen Lastwechsel, erhalt dieser einen Hebel
nach Bild 1 oder 2.

Hat der Wagen zwei oder mehrere getrennte Lastwechsel, erhalten
die Hebel einen Griff mit einem Langloch nach Bild 3 oder 4.

In der Stellung «leer» ist der Hebel nach links oben geneigt und
nimmt seine dul3erste linke Lage ein, wenn:

- der Wagen leer ist;

- das Gesamtgewicht (Eigengewicht des Wagens + Gewicht der La-
dung) kleiner ist als das angeschriebene Umstellgewicht;

- eine der Radsatz- beziehungsweise Drehgestellasten weniger als
die Halfe des angeschriebenen Umstellgewichtes betragt.

In der Stellung «beladen», die dem gréten Umstellgewicht (Eigen-
gewicht des Wagens + Gewicht der Ladung) entspricht oder dieses
Uberschreitet, ist der Hebel nach rechts oben geneigt und nimmt sei-
ne aullerste rechte Lage ein.

Die den Ubrigen Lastabbremsungen entsprechenden Stellungen lie-
gen zwischen den auferen Stellungen mit zunehmender Lastab-
bremsung von links nach rechts.



434
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Zeichen fiir Wagen mit automatischer Lastabbremsung

Bild 1

Anordnung:

Bedeutung:

Bild 2

Anordnung:

Bedeutung:

- oben: —»

- unten:—»

Bremse YY-GP -A
MAX: OO t

An jedem Langtrager in einem Rahmen.

Angabe der Bremsbauart (YY) nach Ziffer 4.3.9, Zusatzbezeichnun-
gen gemal Ziffer 4.3.9 (GP, A) und Angabe des hdchstmdglichen
Bremsgewichtes [t] — Bis zu diesem Hochstwert ist das Bremsge-
wicht [t] gleich der Summe aus dem Leergewicht des Wagens [{]
und dem Gewicht der Ladung [t]. Ob ,Bremse” vorgesetzt wird, ist
fakultativ.

Bremse...-G-A

An jedem Langtrager hinter der Anschrift der Bremsbauart.

Bei gewissen alteren Wagen sind die den verschiedenen Bela-
dungszustanden entsprechenden Bremsgewichte (Hochstzahl 5) in
Form von Tabellen angeschrieben. Jede Spalte dieser Tabelle
enthalt zwei Zahlen:

Wert des Bremsgewichtes [t];

Kleinstes Gesamtgewicht [t], das mindestens ein diesem Wert ent-
sprechendes Bremsgewicht [t] ergibt.
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4.3.5 Zeichen fiir Wagen mit automatischer Umstelleinrichtung «leer — beladen»

Bild1 Wagen, die in Bremsstellung «Guterzug» und «Personenzug»
verschiedene Bremsgewichte haben

leer beladen leer beladen
oot 00t oot it 4— Bremsgewichte
1y i)t —t— Umstellgewichte

Bild2 Wagen, die in Bremsstellung «Giiterzug» und «Personenzug» nur ein
Bremsgewicht haben

P
G
(‘\' ~ leer " belac...
./.".l
/ ./ ~» ~ -~ b .
7, vt it }— Bremsgewichte
y
e Ot —— Umsteligewicht

Bild 3 Wagen, die nur Giiterzug- oder Personenzugbremse haben

vide chargé

oot 0Ot +— Masse freinée

o0t /L— Masse de changement

de régime
Anordnung
Bilder 1-3: An jedem Langtrager in der Nahe der Anschrift der Bremsbauart.
Bedeutung: Die Umstellung ,leer — beladen® erfolgt bei diesen Wagen automa-

tisch, sobald das Gesamtgewicht (Eigengewicht + Gewicht der La-
dung) [t] gréRer ist als das angeschriebene Umstellgewicht [t].

4.3.6 Kennzeichnung der Radsatze an Wagen mit nur einem Steuerventil

An Wagen mit einem Steuerventil ist Uber den Radsatzlagern an den Langtragern
ihre fortlaufende Nummerierung anzuschreiben (nicht verbindlich).



4.3.7

4.3.8
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Zeichen fiir Wagen mit mehr als einem Steuerventil

a) Wagen mit mehr als einem Steuerventil und getrennten Lastwechseln

An den Schildern jeder Umstellvorrichtung ,leer — beladen® (siehe Ziffer 4.3.3)
sind die Bremsgewichte [t] des zugehdrigen Steuerventils und das Umstellge-
wicht [t] fir den ganzen Wagen anzuschreiben.

b) Wagen mit mehr als einem Steuerventil und automatischer Lastabbrem-
sung

Bild 1

3X YY GP-A
Max. 203 t (80 t + 43 t + 80 t)

Bedeutung: Beispiel einer Kennzeichnung fir standig gekuppelte Wageneinhei-
ten mit 3 Steuerventilen (3X), Kurzbezeichnung der Bremsbauart
nach Ziffer 4.3.9 (YY), Zusatzbezeichnungen nach Ziffer 4.3.9 (GP,
A).

An den Schildern jeder Umstellvorrichtung ,leer — beladen® sind
die Bremsgewichte [t] des zugehoérigen Steuerventils und das Um-
stellgewicht [t] fiir den ganzen Wagen anzuschreiben.

Bild 2 Max. 43 tV

9-122

Anordnung
Bilder 1 und 2 An jedem Langtrager in der Nahe jedes Bremsabsperrhebels.

Bedeutung: 1) Bremsgewicht, das mit dem durch das jeweilige Steuerventil
bedientem System erzielt werden kann;

2) Angabe der auleren Nummern der Radsatze, auf die die-
ses Bremssystem einwirkt.

Aulerdem sind gemal Ziffer 4.3.7 anzuschreiben:
- Anzahl der Bremssysteme;

- Nach dem Gesamtbremsgewicht in Klammern das mit den ein-
zelnen Steuerventilen erreichte Bremsgewicht.

Kennzeichnung der Radsatze an Wagen mit mehreren Steuerventilen und au-
tomatischer Lastabbremsung

An standig gekuppelten Wageneinheiten mit mehreren Steuerventilen und automa-
tischer Lastabbremsung ist lUber den Radsatzlagern an den Langtragern eine nu-
merische Kennzeichnung des Radsatzes anzuschreiben, die der Position des Rad-
satzes entspricht und von einem bestimmten Wagenende aus aufsteigend erfolgt.
Diese Kennzeichnung ist bis spatestens 01.01.2007 vorzunehmen.



-47 -

43.9 Kurzbezeichnungen der im internationalen Verkehr zugelassenen Druckluft-
bremsen, Stand: 01.03.2005.

Kunze-Knorr-Bremse Kk
Drolshammer-Bremse Dr
Bozic-Bremse Bo
Hildebrand-Knorr-Bremse Hik
Breda-Bremse Bd
Charmilles-Bremse Ch
Oerlikon-Bremse @]
Knorr-Bremse, Bauart KE KE
Westinghouse-Bremse, Bauart E WE
Dako-Bremse DK
Westinghouse-Bremse, Bauart U Wu
Westinghouse-Bremse, Bauart A * (Zugelassen bis zum WA*
01.01.2000 fir Neubau-Giterwagen).

Davies und Metcalfe-Bremse, Steuerventil DMD 3 DM
MZT HEPOS - Bremse MH
SAB-WABCO, Bauarten SW 4/SW 4C/SW 4/3 SW

Steuerventil KE-483 **(In der Stellung ,483" erfiillt die Bremse ~ KE 483**
die Bedingungen der GUS-Bahnen).

2. Zusatzbezeichnungen

Guterzugbremse G

Personenzugbremse P

Hochleistungsbremse R

Umstelleinrichtung G-P GP

Umstelleinrichtung P-R PR

Umstelleinrichtung G-P-R GPR

Automatische Lastabbremsung A
Magnetschienenbremse Mg

Anordnung: An den Langtragern in der Mitte oder an den die Langtrager U-

berdeckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der
Langtrager in der Nahe der Umstelleinrichtungen fur die Bremse
im Zusammenhang mit den Bremsanschriften.



-48 -

4.4 Zeichen fiir Wagen mit Kompositionsbremssohlen

elfenbein bis gelb

S
(=
I3 1 o
—
34 30

Anordnung: Auf beiden Wagenseiten unmittelbar rechts neben der Anschrift
zur Bremsbauart.

Bedeutung: Die Bremsen der so gekennzeichneten Wagen sind mit Komposi-
tionsbremssohlen (Verbundstoffboremsklotzsohlen V-BKS) ausge-
rustet.

4.5 Zeichen fiir Wagen mit Scheibenbremse
ol
m 1
33 30
Anordnung: Auf beiden Wagenseiten unmittelbar rechts neben der Anschrift
zur Bremsbauart.
Bedeutung: Die so gekennzeichneten Wagen sind mit Scheibenbremsen aus-

gerustet.
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5.1 Zeichen fiir Wagen, die nicht alle Ablaufberge befahren diirfen

200
85 .30 85

Anordnung: An jedem Langtrager links oder an den die Langtrager Uberde-
ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Lang-
trager.

Bedeutung: Die Anschrift ist erforderlich, wenn Wagen wegen ihrer Bauart

beim Befahren von Ablaufbergen mit einem Krimmungshalb-
messer von 250 m beschadigt werden kénnen. Es wird der
kleinste befahrbare Halbmesser angeschrieben.

5.2 Zeichen fur Drehgestellwagen, die mit einem Abstand der inneren Radséatze
von mehr als 14,0 m Ablaufberge befahren diirfen

200

Anordnung: An jedem Langtrager links oder an den die Langtrager lberde-
ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Lang-
trager.

Bedeutung: Die Anschrift ist erforderlich bei Drehgestellwagen mit einem Ab-

stand der benachbarten, inneren Radséatze von mehr als 14,0 m
die Ablaufberge befahren kénnen. Es wird der grof3te Abstand
der benachbarten inneren Radsatze angegeben.
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Zeichen fiir Wagen, die Gleisbremsen und andere Rangier- und Hemmeinrich-
tungen in wirksamer Stellung nicht befahren diirfen

Anordnung:

Bedeutung:

rot

250 mm

An jedem Langtrager links oder an den die Langtrager Uberde-
ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Lang-
trager.

Die Wagen dirfen wegen ihrer Bauart Gleisbremsen und andere
Rangier- oder Hemmeinrichtungen, die sich in wirksamer Stel-
lung befinden, nicht befahren.

Zeichen fiir Wagen, die nicht auflaufen diirfen

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkng:

145

rot

ooL

schwarz

weig —

8

An jedem Langtrager links oder an den uberdeckenden Bauteilen
oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Besondere Vorsichtsmalinahmen beim Zerlegen des Zuges und
zum Schutz des Wagens ergreifen. Darf nicht auf andere Fahr-
zeuge auflaufen und muss gegen das Auflaufen anderer Fahr-
zeuge geschuitzt werden.

Diese Anschrift ist erforderlich bei Glterwagen mit Spezialein-
richtungen (Kihlausristung, elektronische Ausristung usw.), die
nicht unter Normalbedingungen auflaufen duirfen, weil dadurch
die genannten Spezialausristungen beschadigt werden kénnen.
Diese Wagen dirfen das RIV-Zeichen nicht tragen, kénnen aber
bilateral vereinbart werden.
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5.5 Zeichen fiir AbstoR- und Ablaufverbot

A
rot
~J
N
schwarz
weild
Y
- 105 -
Anordnung: An jedem Langtrager links oder an den Uberdeckenden Bauteilen

oder an besonderen Tafeln in Hohe der Langtrager.

Bedeutung: - Abstol3- und Auflaufverbot;
- Wagen muss von einem Triebfahrzeug beigestellt werden;

- Darf nicht auflaufen und muss gegen das Auflaufen anderer
Fahrzeuge geschitzt werden.

Bemerkung: Das RID regelt in Ziffer 5.3.4.1: Anstelle der Rangierzettel (hier
Muster 15) darfen auch unausléschbare Rangierzeichen ange-
bracht werden (Wagenanschrift), die den vorgeschriebenen Mus-
tern genau entsprechen.
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Warnanstrich bei eingebauten Crashelementen

i S
Anordnung: An den Kopfstlicken zwischen den Puffern.
Bedeutung: Warnanstrich: Schwarze Diagonalstreifen auf gelbem Grund.
Bemerkung: Wagen ist mit Crashelementen ausgertistet. Es besteht die Gefahr,
dass der Berner Raum nicht mehr gewahrt ist. Rangieranweisung
einhalten.

Warnanstrich bei Wagen mit LanghubstoBRdampfer (StoBverzehreinrichtungen)

Gelb/schwarz schraffierte Flache,
die nicht betreten werden darf.

Anordnung: Auf den Gefahr bringenden Flachen bei Wagen mit Stof3verzehr-
einrichtungen ein Warnanstrich ,schwarze Diagonalstreifen auf
gelbem Grund®.

Bedeutung: Im Falle von StoRen verschieben sich die Vorbauten gegentber
dem Untergestell, vorhandene Abstande, Radume werden dadurch
kleiner. Beim Rangieren ist daher besondere Vorsicht geboten.
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5.8 Warnanstrich bei Wagen mit hervorstehenden Seilhaken

Anordnung:

Bedeutung:

Farbliche Markierung von mehr als 150 mm hervorstehender Seil-
haken, Abweiser sowie deren Abstiitzungen und Konsolen.

- Seilhaken und Abweiser gelb;

Farbliche Markierungen von Abstutzungen oder Konsolen von
Seilhaken
- bis zu 250 mm Vorsprung: gelb;

- Uber 250 mm Vorsprung: schwarzer Diagonalstreifen auf gel-
bem Grund.

Warnanstrich weist auf Unfallgefahren hin.

5.9 Zeichen fiir standig gekuppelte Giuterwagen

Anordnung:

Bedeutung:

|
100

Farbton, der sich von der
Farbe des Fahrzeugs
abhebt

An jedem Kopfstiick, neben dem rechten Puffer.

Diese Kupplung darf im Betrieb nicht gelést werden. Das Zeichen
kommt zur Anwendung bei Wagen, die aus mehreren, standig ge-
kuppelten Elementen zusammengesetzt sind.



5.10

5.11

-54 -

Zeichen fiur Drehgestellwagen, die nur Bogen befahren kénnen, deren Halb-
messer mehr als 35 m betragen

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkung:

An jedem Langtrager links oder an den die Langtrager Uberde-
ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in Hohe der Lang-
trager.

Angeschrieben wird der kleinste befahrbare Bogenhalbmesser.

Diese Angaben beziehen sich bei Wagen mit Sondereinrichtun-
gen, z. B. Tiefladewagen, auf die Mittelstellung der Seitenver-
schiebeeinrichtung und/oder den grof3ten Drehzapfenabstand.

Zeichen fiir Wagen mit Zugsammelschiene

fir 3000 V

Anordnung:

Aussehen:

Bedeutung:

fiir 3000 V und 50 Hz fur 1500 V fiir 1500 und 50 Hz fur 1000 V

An den Stirn- und Langsseiten der Ecksaulen, unten. Es wird
empfohlen, auf den Wagen, die keine Ecksaulen haben, die vor-
geschriebenen Kennzeichen auf ein Blech anzubringen.

Hellgelbes Rechteck von ungefahr 200 mm Hoéhe in der Breite
der Ecksaule mit einer am oberen Ende bei ungefahr 45° abge-
schnittenen Ecke, die gegen die Wagenmitte abfallt. Quer zur
Rechteckform verlaufen schwarze, etwa 15 mm breite Streifen
die ggf. untereinander ebenfalls 15 mm Abstand haben.

Wagen ist mit Zugsammelschiene ausgerustet. Ein schwarzer
Streifen entspricht einer durchgehenden Leitung fir 1000 V, zwei
schwarze Streifen fir 1500 V und drei schwarze Streifen fur 3000
V. Mit ,50“ wird die Zulassung bei elektrifizierten Bahnen mit
Wechselstrom 50 Hz angezeigt.
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5.12 Zeichen fiir Automatische Kupplung (Abbildung nach OSShD* Standard)

a

346.4 (86,6

100 (25)

200 ¢100) |

Anordnung: An beiden Enden der Wagenseiten oder der Langtrager sowie an
jeder Wagenstirnseite.

Bedeutung: Wagen ist mit automatischer Kupplung ausgerustet.

Bemerkung Bei Wagen mit automatischer Kupplung kann der freizuhaltende
Raum (Berner Raum) partiell eingeschrankt sein.

*OSShD: Organisation fir die Zusammenarbeit der Eisenbahnen, Sitz War-
schau.
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6.1 Zeichen fiir thermisch stark beanspruchbare Rader

Anordnung: Deckel der Radsatzlagergehause.

Bedeutung: Radsatze sind mit thermisch stark beanspruchbaren Radern ge-
maf UlIC-Merkblatt 510-5 und 510-2, Anlage H, ausgertstet.

6.2 Zeichen an bereiften Radern

Bereiftes Rad

Anordnung: Auf der aulReren Seite bereifter Rader Uber Radreifen und Felge:
Kontrollmarken (vier um 90° versetzte Farbstriche).

Bedeutung: Erkennungsmerkmal fur festen Sitz des Radreifens auf der Felge.
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Zeichen fiir Entliiftungsstutzen

weilder Grund

schwarzer

Rahmen

Anordnung:

Bedeutung:

schwarz

200

An den Tanks neben den betreffenden Stutzen.

Die so gekennzeichneten Entluftungsstutzen missen nicht unbe-
dingt dicht verschlossen sein.

Zeichen fiir Tankprifung, Angabe der Tankcodierung und Sondervorschriften
Bild 1 Bild 2 (Beispiel)

1
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Anordnung:

Bedeutung
Bild 1:

Bedeutung
Bild 2:

*Bemerkung:

Auf jeder Tankseite rechts.

Dokumentation der nachsten Tankprifung (Monatsende) zur Be-
forderung gefahrlicher Guter nach RID. Angeschrieben wird der
Monat (1) und das Jahr (2) der nachsten Tankprifung.

Beispiel fur einen alphanumerischen Code aller anwendbaren
Sondervorschriften®, hier: Wagen ist mit einer schwer entziindba-
ren Isolierung ausgeristet.

In der Nahe des Datums der Tankprifung ist auch die Tankco-
dierung mit einer Schrifthbhe von mindestens 90 mm anzu-
schreiben. AuRerdem sind unter der Tankcodierung oder in un-
mittelbarer Nahe die alphanumerischen Codes aller anwendba-
ren Sondervorschriften gemal® dem RID mit einer Schrifthhe
von 50 mm anzuschreiben. Diese Kennzeichnung ist bis spates-
tens 01.01.2011 vorzunehmen.
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71 Zeichen fiir Anheben des Wagenkastens in der Werkstatt
fs— 80 )
]
12
|
<25

Anordnung: An den dafur vorgesehenen Stellen an den Langtragern.
Bedeutung: Markieren der Stellen, an denen Hubbdcke oder Hebezylinder etc.

zum Anheben des gesamten Wagenkastens anzusetzen sind.

7.2 Zeichen fiir Anheben von Wagen an 4 Punkten mit oder ohne Laufwerke

80
15 15

— 2
N
]

Anordnung: An den dafur vorgesehenen Stellen an den Langtragern.

30

Bedeutung: Markieren der Stellen, an denen Hubbdcke oder Hebezylinder etc.
zum Anheben des gesamten Wagenkastens — ggf. auch mit Lauf-
werken — anzusetzen sind.
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Zeichen fiir Anheben von Wagen mit oder ohne Laufwerke an einem Kopf-
stiick oder in der Nahe des Kopfstiicks zum Aufgleisen

Anordnung:

Bedeutung:

An den dafiir vorgesehenen Stellen an den Kopfstiicken oder in
der Nahe der Kopfstiicke.

Markieren der Stellen, an denen Hubbdcke oder Hebezylinder
etc. zum Anheben des Wagens an einem Kopfstlick oder in der

Hohe eines Kopfstlickes — ggf. auch mit Laufwerken — anzuset-
zen sind.

Zeichen fiir das Auswechseln von Tragfedern

Anordnung:

Bedeutung:

90

180

An jedem Langtrager rechts oder an den die Langtrager Uberde-

ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in H6he der Lang-
trager.

Bei Wagen mit verwindungssteifem Untergestell (Kesselwagen,
Trichterwagen usw.) ist es erforderlich, bei Beschadigung einer
Tragfeder einen paarweisen Tausch der Tragfedern durchzufih-
ren. Dies gilt nicht fir Tragfedern mit progressiver Kennlinie (z.B.
Parabelfedern). Siehe dazu auch Anlage 10, Kapitel A, Ziffer
2.10.
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7.5 Zeichen fiir Radreifenpriifung
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Anordnung:

An jedem Langtrager rechts oder an den die Langtrager Uberde-

ckenden Bauteilen oder an besonderen Tafeln in H6he der Lang-

trager.

Bedeutung:

Mit diesem Raster wird der Zeitpunkt (Tag, Monat und Jahr) (1)

der beiden letzten Prifungen des festen Sitzes des Radreifens
auf dem Radkérper dokumentiert. Aufer dem Datum wird das
Kurzzeichen des EVU und die Codenummer der ausfuhrenden
Werkstatt angeschrieben (2).
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7.6 Zeichen fiir Priffristen von Kiihlanlagen
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(blaue Schrift auf weiRem Grund)
Anordnung: Auf jeder Seitenwand rechts, unter dem Zeichen UIC oder UIC St.
Bedeutung: Bei Wagen fiir den Transport leicht verderblicher Lebensmittel das
Unterscheidungszeichen nach dem ATP-Abkommen fir das Sys-

tem der Temperaturbeeinflussung sowie das Datum (Monat und
Jahr) des Ablaufs der fur den Wagen ausgestellten Bescheinigung.

7.7 Zeichen fiir Kesselwagen mit Innenauskleidung

AN
™ L

Anstrich: Grund gelb, Schrift und Umrisse schwarz

Anordnung: Auf dem Kessel an gut sichtbarer Stelle.
Bedeutung: Dient dem Schutz der Innenauskleidung (Email, Farbanstrich ...).

Bemerkung:  Das Piktogramm kann durch die Aufschrift ,Innenauskleidung® in
einer oder mehrerer Sprachen erganzt werden.
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7.8 Privatgiterwagen, Einheitsgiiterwagen, Standardgiiterwagen

Bild 1 Zeichen fiir Privatgiiterwagen (die vor der Giiltigkeit des AVV bei einem
EVU eingestellt waren)

150

Anordnung:

Anschrift:

Bedeutung:

Hinter der Selbstkontrollziffer der Wagennummer, auf jeder Seiten-
wand links.

Wenn auf der linken Seite kein Platz ist, kann der Name oder die
Firma und die Anschrift des Halters / Einstellers auf der rechten Sei-
te angebracht werden.

Privatguterwagen, dessen Halter den Wagen bei einem EVU einge-
stellt hat. AuRerdem ist der Name oder die Firma und die Anschrift
des Halters sowie dessen Faxnummer anzugeben. Diese Anschrift
entfallt kinftig.

Bild 2 Zeichen fiir Einheitsgiiterwagen

Anordnung:

Bedeutung:

Bild 3

Anordnung:

Bedeutung:

12

o
s 2}

140

Auf jeder Seitenwand rechts.

Diese Wagen entsprechen den internationalen Vereinheitlichungs-
bestimmungen (Einheitsguiterwagen).

Zeichen fiir Standardgiiterwagen

e

Auf jeder Seitenwand rechts.

90

Nur vereinheitlichte Wagen (Standardglterwagen), die nach den
Zeichnungen des ERRI gebaut sind, erhalten diese Anschrift.
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Zeichen an Tauschteilen

Die vereinheitlichten Tauschteile tragen das Zeichen @, die Radséatze und die Puf-
fer auflerdem das Zeichen oder die Code-Nr. des Halters. An mit Radsatzlagern
versehenen Radsatzen, die vor der Vereinheitlichung bzw. Standardisierung herge-
stellt werden, muss das Zeichen @ anlasslich der nachsten Revision des Giiterwa-
gens angebracht werden, sofern diese den Vereinheitlichungsmerkmalen entspre-
chen.

Die standardisierten Schraubenkupplungen tragen auflerdem das Zeichen ,St*.

7.9.2

7.9.3

794

7.9.5

Radsatze, die fur die Radsatzlast Uber 20,0 t geeignet sind, tragen das Zeichen
2Q = 00,0t zur Angabe der zuldssigen Radsatzlast

- auf dem Kennring bei den Radsatzen, die mit einem Kennring um die Achswelle
versehen sind,

- auf dem Radkorper auf der Radnabe innen bei den Radsatzen, die mit keinem
Kennring versehen sind.

Blatttragfedern, die fir die Radsatzlast tber 20,0 t geeignet sind, tragen das Zei-
chen 2Q = 00,0 t, das die zulassige Radsatzlast angibt, auf dem Federbund.

Wagen mit Puffern, an denen, beziehungsweise in deren unmittelbarer Nahe
Schweil3- und Brennarbeiten mit einer Unfallgefahr verbunden sind, missen durch
einen Punkt in gelber Farbe von 50 mm Durchmesser auf den Pufferhulsen ge-
kennzeichnet werden.

Die vereinheitlichten Puffer mit 105 mm Hub tragen auf der Pufferhllse, unter dem
Zeichen @ und dem Eigentumsmerkmal, das Zeichen 105 — X zur Angabe des Puf-
ferhubes und der Puffergattung (A, B oder C) gemafl UIC-Kodex. Bei Puffern, die
vor dem 01.01.1981 gebaut worden sind und den Bedingungen der Gattung A nicht
genugen, entfallt der Gattungsbuchstabe.
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Warnzeichen fiir Hochspannung (Blitzpfeil)

Anordnung:

Bedeutung:

Bemerkung:

schwarz

reflexgelb

An Wagen mit Aufstiegtritten oder Leitern in deren unmittelbarer
Nahe und zwar in einer Hohe, dass das Zeichen vor Erreichen der
Gefahrenzone gesehen werden kann; anzubringen bei Wagen, bei
denen der oberste Aufstiegtritt oder die oberste Leitersprosse hoé-
her als 2000 mm Uber der Schienenoberkante liegt.

Warnung vor Hochspannung! Halt! Betreten eines besonderen Ge-
fahrenbereiches. Nur Befugte dirfen unter Beachtung geeigneter
Schutzmallnahmen in diesem besonderen Gefahrenbereich arbei-
ten oder sich dort aufhalten.

Die GroRRe des Zeichen richtet sich nach der Stelle, wo es ange-
bracht wird.
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Anhang 1
(2.11, 2.12, 5.10)

Bedingungen fiir Wagen, die auf Fahren iibergehen

Gruppe 1
EVU mit Fahrlinien:

Railion Deutschland (DB)

Railion Danmark (DSB)

Green Cargo (GC)

Polnische Staatsbahnen S.A. (PKP)
TRENITALIA S.P.A. (FS)
Rumanische Eisenbahnen (CFR)

Fahrlinien:

Trelleborg-Salnitz Hafen (GC/DB)
Helsingborg Syd-Kgbenhavn (GC/DSB)
Goeteborg-Fredrikshavn (GC/DSB)
Malmoe-Travemuende (GC/DB)
Swinoujscie-Ystad (PKP/GC)
Constanta-Samsun (CFR/TCDD)
Reggio Calabria-Messina (FS)

Villa S. Giovanni-Messina (FS)
Civitavecchia-Golfo Aranci (FS)

Bedingungen fur
Wagen mit zwei Radsatzen:

Keine Einschrankung.

Wagen mit drei Radsatzen:

Wagen mit drei Radsatzen kénnen nur bei glinstigem Wasserstand Uberflhrt wer-
den. Sie mussen die Gleisbogen der Fahrschiffe befahren kénnen (siehe Verzeich-
nis der Fahrlinien der Gruppen 1 und 2, Seite 68).

Uneingeschrankt fahrfahige Drehgestellwagen:

Wagen mit Drehgestellen mit je zwei oder drei Radsatzen sind ohne Einschrankung
zugelassen, wenn sie gleichzeitig den groten Knickwinkel der Fahrklappe und die
Gleisbdgen der Fahrschiffe befahren kénnen (siehe Anlage 11, Ziffer 2.12 und 5.10
sowie Verzeichnis der Fahrlinien der Gruppen 1 und 2, Seite 68).

Ubrige Drehgestellwagen sowie Sendungen auf mehr als einem Wagen oder
mit Schutzwagen verladen:

Wagen mit Drehgestellen mit je zwei oder drei Radsatzen, die den vorstehenden
Bedingungen nicht entsprechen, Wagen mit mehr als drei Radsatzen im Drehge-
stell sowie Sendungen, die auf mehr als einem Wagen verladen sind (Transporte
mit gekuppelten Wagen oder mit Schutzwagen), kénnen nur nach vorheriger Ver-
einbarung und bei guinstigem Wasserstand Uberfuhrt werden.

Die Vereinbarung ist von den Versand-EVU mit den am Fahrbetrieb beteiligten
EVU zu treffen. Zur Unterrichtung der am Wagenlauf beteiligten EVU ist die Lauf-
genehmigung in den Frachtpapieren zu vermerken.



-68 -
Anhang 1

Gruppe 2

EVU mit Fahrlinien:
Turkische Staatsbahnen (TCDD)

Fahrlinien:

Sirkeci-Haydarpasa
Tatvan-Van

Keine Einschrankung.

Verzeichnis der Fahrlinien der Gruppen 1 und 2

Wagen, die ohne besondere Vereinbarung Gbernommen werden sollen, missen die fir
die betreffende Fahre angegebenen Gleisbdgen und Knickwinkel befahren kénnen.

S-Bogen
Zahl der Lange der GroRter
Fahrlinie Gleise auf | Halbmesser | Zwischen- Halbmesser Knickwinkel Bemer-
dem inm gerade inm der Fahrklappe kungen
Fahrschiff inm mit der
Horizontalen
a
1 2 3 4 5 6 7
Trelleborg-Salnitz Hafen g - - - 2°30°
Helsingborg Syd-Kgbenhavn 5 190 0 190 2°30°
150 11,7 190
Goeteborg-Fredrikshavn 4+2 150 12 150 2°30°
Malmoe-Travemuinde 5 180 14 180 2°30°
Swinoujscie-Ystadt 4 — — — 2°30°
Constanta-Samsun 5+1 120 2,5 120 1°30°
Reggio Calabria-Messina 3 150 15,5 150 1°30°
Villa S. Giovanni-Messina 3 150 155 150 1°30°
4 120 19,6 120

Civitavecchia-Golfo Aranci 3 — — — 1°30°
Sirkeci-Haydarpasa 3 — — — —
Tatvan-Van ? 120 - 120 —
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Gruppe 3

Fahrlinien zwischen EVU mit normaler Spurweite und Finnland:
Liibeck-Skandinavienkai (Deutschland)-Turku (Finnland) "

Stockholm (Schweden)-Turku (Finnland) 2

Hargshamn (Schweden)-Uusikaupunki (Finnland) *

Wagen, die ohne besondere Vereinbarung tibernommen werden sollen, missen die

fur die betreffende Fahre angegebenen Gleisbégen und Knickwinkel befahren kén-
nen.

S-Bogen
Zahl der Lange der GroRter Knick-
Fahrlinie Glei-se auf | Halbmesser | Zwischenge- | Halbmesser | Winkel der Fahr- | Bemer.
dem Fahr- inm rade in m inm klappe mitder | kungen
schiff Horizontalen
a
1 2 3 4 5 6 7
Lubeck-Skandinavienkai-Turku 2 150 6 100 2°30°
2 150 6 100 2°30°
1 — — — 2°30°
Stockholm-Turku 2 150 4 150 2°30°
2 150 0 150 0°
1 150 3,8 150 2°30°
Hargshamn-Uusikaupunki 1 150 5 150 2°30°
1 — — — 2°30°
1 150 6 150 2°30°
Vorschriften Gber die gegenseitige Benutzung von Giiterwagen im Verkehr mit den VR sind im Anhang 3 enthalten.

1) gedffnet als CIM-Linie nur flir den internationalen Grof3container- und Wechselbehalter Verkehr.
2) nicht CIM-Linie.
3) CIM-Linie.
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Anhang 2
(2.16, 2.17)

Vorschriften liber die Benutzung von Giiterwagen mit Umsetzradsitzen” im
transpyrenaischen Verkehr

1 Allgemeines

1.1 Fur Guterwagen mit Umsetzradsatzen gelten, soweit dieser Anhang nichts anderes
bestimmt, die Bestimmungen des AVV.

1.2 Bei dem derzeitigen Stand der Anlagen fir den Radsatzwechsel kdnnen zum Aus-
tausch zwischen EVU nur Wagen mit zwei Radsatzen mit Umsetzradsatzen oder
Drehgestellgiterwagen mit Umsetzradsatzen zugelassen werden, fur die der Halter
mit den betroffenen franzdsischen und iberischen EVU eine vorherige Vereinba-
rung getroffen hat. Diese vorherige Vereinbarung legt insbesondere die Bedingun-
gen fest, unter denen die Radsatze ausgewechselt und geliefert werden.

2 Zusatzliche technische Bedingungen

2.1 Die Revisionsfrist flir die Umsetzradsatze betragt 4 Jahre. Die Revision ist durch
den Halter der Umsetzradsatze auszufiihren?.

Das Datum der letzten Revision der Radsatze, die Kodezahl des Halters und das
Kennzeichen der Werkstatt, welche die Revision ausgeflihrt hat, sind auf einem
Ring an der Radsatzwelle anzubringen.

Die Radsatze mussen auRerdem auf der AulRenseite der Radsatzlagergehause die
in Ziff. 7 dieses Anhanges vorgesehenen Anschriften tragen.

2.2 Liegt die letzte Revision eines Radsatzes mehr als vier Jahre zurlick, so ist, je nach
Lage des Falles, wie folgt zu verfahren:

2.2.1  Wird die Fristiberschreitung beim Radsatzwechsel auf einem Ubergangsbahnhof
festgestellt, so sind die Radsatze mit abgelaufener Revisionsfrist von der auswech-
selnden Stelle an den Halter zurlickzuleiten?, und zwar mdglichst durch Einbau in
andere Wagen, die nach diesem Halter laufen. Diese Wagen sind mit Zetteln Mus-
ter M zu bekleben.

222 Befindet sich der Wagen in Zigen des EVU, das Halter der Umsetzradsatze ist, so
muss dieses EVU die Revision oder Auswechslung des Radsatzes ausflihren oder
ausfiihren lassen, gleichgtltig, wem der Wagen gehért, unter dem sich der Radsatz
befindet.

YIm folgenden Text werden unter dem Begriff Radsatz sowohl Normalspur- als auch Breitspurumsetzradséatze ver-

standen.
Zwischen EVU oder zwischen Halter und EVU kénnen jedoch Vereinbarungen zur Erleichterung der Revision der
Radsatze getroffen werden.
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Ist das benutzende EVU nicht Halter der Radséatze, so hat dieses EVU, wenn aus-
nahmsweise die Revisionsfrist um zwei Jahre oder mehr Uberschritten ist:

den Wagen mit Zetteln Muster K zu bekleben, auf denen die Worte «Nach Entla-
dung zur Reparatur» zu streichen sind, wenn es sich um

- einen beladenen Wagen handelt,

- einen leeren Wagen handelt, der zum Halter der Radsatze abgefertigt ist oder
wenn er in diese Richtung bei ihm durchlauft,

in allen anderen Fallen den oder die Radsatze selbst auszuwechseln (Ziff. 2.3).

Die Wagen, ausgenommen die in Ziff. 2.2.3.1 genannten, dirfen an anderen als den
Ubergangsbahnhéfen an der franzdsisch-spanischen Grenze zuriickgewiesen wer-
den, wenn die Revisionsfrist ihrer Radsatze um mehr als zwei Jahre Uberschritten
ist.

Muss ein EVU nach Ziff. 2.2.3.2 einen Radsatz auswechseln, dessen Halter es nicht
ist, so hat es:
- bei dem Halter den Ersatz des Radsatzes anzufordern,

- den zu untersuchenden Radsatz dem Halter zuriickzusenden.

Abstand der Pufferstangen oder Pufferhilsen von Mitte zu Mitte gemessen:

- hdéchstens 1.860 mm

- mindestens 1.840 mm

Radsatzwechsel

Das Ubernehmende EVU ist verpflichtet, den Radsatzwechsel an zum Ubergang zu-
gelassenen Wagen durchzufihren.

Wenn dies nicht der Fall ist, so hat es eine Kontrolle bezliglich der Betriebssicher-

heit vorzunehmen.

Die Wagen sollen auf der Umsetzstelle moglichst mit Radsatzen des Halters ausge-
rustet werden.

Der Radsatzwechsel ist kein Grund, auf der Umsetzstelle ein Verwiegen des Wa-
gens zu verlangen.

Anstelle des Radsatzwechsels muss umgeladen werden, wenn

der benutzte Wagen zur Weiterbeférderung tber die Umsetzstelle nicht geeignet ist;
die Radsatze fehlen;

die Leistungsfahigkeit der Umsetzstelle Uberschritten ist;

die dem Radsatzwechsel dienende Anlage unbenutzbar ist.
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Die Umladekosten sind zu tragen:

- im Falle nach Ziff. 3.4.1 von dem EVU, die fir die Verwendung eines im transeu-
ropaischen Verkehr nicht geeigneten Wagens verantwortlich ist;

- im Falle nach Ziff. 3.4.2 von dem Ubernehmenden EVU;

- in den Fallen nach Ziff. 3.4.3 und 3.4.4 von dem EVU, die normalerweise die
Radsatze auszuwechseln hat, wenn sie nicht gemal Artikel 11 des AVV die Un-
moglichkeit der Ubernahme mitgeteilt hat.

Gebiihren fiir das A_uswechseln und Bereitstellen der Radsatze auf de franzo-
sisch / spanischen Ubergangsbahnhofen

Fir das Auswechseln der Radsatze an jedem zum Ubergang angebotenen Wagen
ist dem EVU, die den Radsatzwechsel durchgefuhrt, eine Pauschalgebuhr zu zah-
len.

Wenn gegebenenfalls Radsatze abgegeben werden, ist daflr ebenfalls eine Pau-
schalgebihr zu zahlen.

Diese Gebuhren werden auf dem Tarifweg abgerechnet.

Riickleitung der Wagen

Vorbehaltlich besonderer Bestimmungen sind die leeren Wagen tUber den Bahnhof
zurlckzuleiten, auf dem die Radsatze auf dem Hinweg gewechselt wurden.

Stiickgutwagen

Stiickgutwagen werden nur zum Ubergang zugelassen, wenn
- die Ladung den Wagen raumlich ausfullt oder

- das Gewicht der Ladung mindestens 3000 kg betragt.

Zusatzliche Wagenanschriften

Die Wagen mussen tragen:

auf jeder Seitenwand

- das Zeichen E nach Anlage 11, Ziffer 2.16;

- die Anschriften nach Bild 1 oder 2; die anzuschreibenden Werte werden von den
EVU (dem Halter) oder den CP auf Verlangen bekannt gegeben;

auf der AulRenseite jedes Radsatzlagergehduses gut sichtbar in weiler Farbe die
Kodezahl des Halters, sowie das Datum (Monat und Jahr) ihrer letzten Revision.
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Bild 1

Zusatzliche Zeichen fiir Wagen, die fiir den Verkehr in Spanien und Portugal zugelas-
sen sind

Bild 1 Wagen mit Saugluftbremse
15 rot gelb

CARGA MAX.

FRENO VACIO
F RENO MANO MAX.

395

_10, 30 10 _30_10 30 _J0 30 _,

Anordnung: Auf jeder Seitenwand rechts, Rahmen und Anschriften im unteren Teil in
schwarz bei weil} gestrichenen Wagen, in weill auf blauem Grund bei den
anderen Wagen.

Bedeutung: 1.  Rhombus links Hochstgeschwindigkeit bei voller Auslastung des
Wagens.
Rhombus rechts Hoéchstgeschwindigkeit bei Leerlauf des Wagens;

ist die Hochstgeschwindigkeit im Leerlauf mit der
Hochstgeschwindigkeit bei voller Auslastung des
Wagens identisch, wird nur ein Rhombus eingetra-
gen.

TARA Eigengewicht des Wagens.
CARGA MAX. Lastgrenze.

FRENO VACIO Saugluftbremse
linke Zahl
rechte Zahl
den“.

5. FRENO MANO MAX. Héchstes Bremsgewicht der Handbremse.

Bremsgewicht in Stellung ,leer”;
Bremsgewicht in Stellung ,bela-
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Bild 2
Bild2  Wagen nur mit Hauptluftleitung fir Saugluftbremse
rot
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& //
7 3
w}
Grund blau 300 weild
|
Anordnung:  Auf jeder Seitenwand rechts, Rahmen und Anschriften im unteren Teil
in schwarz bei weil gestrichenen Wagen, in weif3 auf blauem Grund
bei den anderen Wagen.
Bedeutung: Wagen darf mit ausgeschalteter Bremse in einen Zug eingestellt wer-

den.
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Anhang 3
(2.16, 2.17)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Vorschriften Giber die Benutzung von Giiterwagen mit Umsetzradsitzen" (Wa-
gen mit Einzelradsatzen) oder mit Umsetzdrehgestellen” (Drehgestellwagen)
im Verkehr mit den VR

Allgemeines

Fur Guterwagen mit Umsetzradsatzen / Umsetzdrehgestellen gelten, soweit dieser
Anhang nichts anderes bestimmt, die Bestimmungen des AVV.

Bei dem derzeitigen Stand der Anlage flr den Radsatz- beziehungsweise Drehge-
stellwechsel in Tornio (VR) kdnnen zum Austausch zwischen GC und VR und um-
gekehrt nur Wagen zugelassen werden, fir die der Halter mit den VR eine vorherige
Vereinbarung getroffen hat.

Diese vorherige Vereinbarung legt insbesondere die Bedingungen fest, unter denen
die Radsatze / Drehgestelle ausgewechselt werden.

Zusatzliche technische Bedingungen

Ist die Revisionsfrist eines Umsetzradsatzes um mehr als 3 Monate Uberschritten,
so ist dieser als schadhaft anzusehen und er soll ersetzt werden.

Ist die Revisionsfrist eines Umsetzdrehgestells um mehr als 3 Monate Uberschritten,
so ist der halter zu verstandigen. Dieses holt die Verfugung des Halters ein. Der
Wagen ist mit Zetteln Muster K zu bekleben, auf denen die Worte «Nach Entladung
zur Heimat» zu streichen sind.

Der Puffermittenabstand betragt

- hdchstens 1800 mm

- mindestens 1780 mm.

Fur die vor dem 01.07.1984 gebauten Guterwagen ist jedoch ein Puffermittenab-
stand zwischen 1760 mm und 1740 mm zul&ssig.

Radsatz- und Drehgestellwechsel

Der Halter des Wagens sorgt im Einvernehmen mit den VR dafiir, dass die erforder-
lichen Umsetzradsatze/-drehgestelle in Tornio zur Verfligung stehen. Einzelheiten
sind in der nach Ziff. 1.2 dieses Anhanges abzuschlieRenden Vereinbarung zu re-
geln.

Die VR flhren grundsatzlich den Radsatz-/Drehgestellwechsel in Tornio durch. Fih-
ren die VR den Radsatz-/Drehgestellwechsel nicht selbst aus, so haben sie eine
Kontrolle beziglich der Betriebssicherheit vorzunehmen.

Der Radsatz-/Drehgestellwechsel ist kein Grund, in Tornio ein Verwiegen des Wa-
gens zu verlangen.

Yim folgenden Text werden unter dem Begriff Radsatz / Drehgestell sowohl Normalspur als auch Breitspurrad-
satze beziehungsweise -drehgestelle verstanden.
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Anstelle des Radsatz- / Drehgestellwechsels muss umgeladen werden, wenn:
der benutzte Wagen zur Weiterbeférderung tber Tornio nicht geeignet ist;
die Radsatze / Drehgestelle zum Tausch fehlen;

die Leistungsfahigkeit der Anlage fir den Radsatz/Drehgestellwechsel in Tornio
Uberschritten ist;

die dem Radsatz- / Drehgestellwechsel dienende Anlage unbenutzbar ist.

Die Umladekosten sind zu tragen:
- im Falle nach Ziff. 3.4.1 von dem EVU, das verantwortlich ist;
- im Falle nach Ziff. 3.4.2 vom Halter;

- in den Fallen nach Ziff. 3.4.3 und 3.4.4 von den VR, wenn sie nicht gemaR Artikel
11 des AVV die Unmdglichkeit der Ubernahme mitgeteilt haben.

Gebiihren fiir das Auswechseln und Bereitstellen der Radséatze und Drehge-
stelle in Tornio

Fir das Auswechseln der Radsatze / Drehgestelle an jedem zum Ubergang ange-
botenen Wagen ist den VR eine Pauschalgebiihr zu zahlen. Diese Gebulhren wer-
den auf dem Tarifweg abgerechnet.

Zusatzliche Wagenanschriften

Alle Wagen missen rechts auf jede Seitenwand (Flachwagen rechts an jedem
Landtrager) das Zeichen |E| nach Anlage 11, Ziffer 2.16 (Finnland) tragen, das an-

zeigt, dass sie den Bauvorschriften des UIC-Merkblattes 430-3 entsprechen und
fur den Verkehr mit Finnland zugelassen worden sind.

Die Wagen mit Umsetzradsatzen (Wagen mit Einzelradsatzen) mussen in der Nahe
der Revisionsanschriften jeweils in der Sprache des Halters und in finnischer Spra-
che folgende zusatzliche Anschrift tragen:

«Revisionsanschriften der Radsatze beachten»
«Huom! Pyorakerran korjausmerkinta»
Die Wagen mit Umsetzdrehgestellen (Drehgesellwagen) mussen in der Nahe der

Revisionsanschriften jeweils in der Sprache des Halters und in finnischer Sprache
folgende zusatzliche Anschrift tragen:

«Revisionsanschriften der Drehgestelle beachten»
«Huom! Telin korjausmerkinta»
Die Umsetzradsatze missen auf jedem Achslagergehduse durch die Kodezahl

oder das Zeichen des EVU Halters, sowie die Revisionsfrist und die zuletzt durch-
geflihrte Revision (Monat und Jahr) bleibend gekennzeichnet sein.

Die Umsetzdrehgestelle missen auf jedem Langtrager gut sichtbar in weil3er Farbe
die Kodezahl oder das Zeichen und das Kennzeichen des Halters sowie die Revisi-
onsanschriften nach Anlage 11, Ziffer 2.3 tragen.



