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Fehlerkatalog erganzt mit den Fehlerklassen fiur das

Qualitatsmanagementsystem
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Flachwagen

Kesselwagen
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Ladungen und Ladeeinheiten

Verladung allgemein

Ladungssicherungsmittel

Verladearten und Ladungssicherung

Besondere Ladeguter

Ladeeinheiten (LE)-spezifische Bauteile

Bauteile zum Festlegen der Ladeeinheiten (LE) auf den Tragwagen
Verladung der Ladeeinheiten (LE)

Kennzeichnung, Kodifizierung im KV
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse

Laufwerk 1

Aufgezogener |1.1 Dicke weniger als
Radreifen
1.1.1 - fir 120 km/h zugelassene Wagen (Wa-
gen, die das Zeichen SS oder "**” tra-

(o T=] o) PSR 35 mm Aussetzen 4

- gebrochen Aussetzen 5

1.1.2 Radreifen

- mit Langs- oder Querriss }

1.1.3 Radreifen lose Aussetzen 5

- Nichtibereinstimmung der Kontrollmarken
oder

- unreiner Klang oder

- lockerer Sitz des Sprengringes oder

- Rostaustritt auf mehr als 1/3 des Umfangs
zwischen Radreifen und Radfelge

- nicht vorhanden Aussetzen 4

1.14 Kontrollmarken
- nicht eindeutig erkennbar }
1.1.5 Radreifen seitlich verschoben Aussetzen 5
- Sprengring lose oder sichtbar verformt

1.1.6 Schaden am Sprengring Aussetzen 5
- gerissen

- gebrochen
- fehlt

Y EinschlieRlich Wagen, die nur im Leerzustand 120 km/h fahren diirfen.

01.01.2006
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBnahmen | Fehler-
klasse
Vollrad 1.2
1.2.1 Die Rille zur Kennzeichnung der Mindestdi- | Aussetzen 4
cke ist nicht mehr Gber ihren gesamten
Querschnitt hinweg erkennbar ?
1.2.2 Thermische Uberbeanspruchung durch die
Bremse
e Neuer Farbabbrand an der Radkranzver- | Nachmessen
bindung von 50 mm und mehr nach Code 1.7.1,
e Oxidationsspuren am Radkranz (Rad- ~ |2@Usgénommen
scheibe nicht gefarbt) sind Radsatze,
die als thermisch
¢ Angeschmolzene Bremssohlen stark bean-
e Beschadigung der Laufflache mit Metall- | spruchbar ge-
auftragung (siehe auch Code 1.3.4) kennzeichnet sind
und mit Grau-
gussbremssohlen
gebremst werden
1.2.21 - bei eingehaltenen Toleranzen K+ R1
1.2.2.2 - bei nicht eingehaltenen Toleranzen Aussetzen
Radreifen oder | 1.3
entsprechen-
de Teile des 1.3.1 Breite B >140 mm, < 133 mm Aussetzen 4
Vollrades e Vorhandensein einer Uberwalzung "S”
<l B o
% S
1.3.2 Laufflache stellenweise eingedrickt, un- Aussetzen 4
gleichmafige Kontaktflachen oder un-
gleichmafig groRe Auswalzungen am Rad-
kranz

? Sind an einem Rad ausnahmsweise zwei Rillen vorhanden, kennzeichnet die duRere Rille die Mindestdicke.
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
1.3.3 Flachstellen
1.3.3.1 - Rad-@ = 630 mm und Flachstellen mit ei- | Aussetzen 4
ner Lange von > 60 mm
1.3.3.2 - Rad-@ < 630 mm und Flachstellen mit ei- | Aussetzen 4
ner Lange von > 30 mm

1.3.4 Materialauftragung
1.3.4.1 - > 60 mm Lange oder > 1 mm Hoéhe Aussetzen
1.3.4.2 - <60 mm Lange und <1 mm Hbéhe M+ R1
1.3.5 Locher, Ausbrockelungen oder Abblatterun- | Aussetzen 4

gen an der Laufflache mit einer Lange >

60 mm
1.3.6 Risse und Kerben
1.3.6.1 Risse am Ubergang Laufflache/Stirnfliche | Aussetzen 5
1.3.6.2 Kerben mit scharfkantigem Kerbgrund in Muster K 4

den Stirnflachen und an der Radkranz- oder

der Radreifenunterseite (Spannrand), ver-

ursacht durch Werkzeuge, Gleisbremsen

oder Spannbacken

- ausgenommen ist die Kennzeichnung des

Herstellers
1.3.7 Stirnflachen mit Anstrichstoffen versehen Aussetzen 5

oder durch dlige oder schmierige Substan-

zen verunreinigt

- ausgenommen sind die Kontrollmarken

(vier um 90° versetzte Farbstriche)

01.01.2006
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse

Spurkranz 14

1.4.1 Spurkranzhéhe Sy, groRer als 36 mm Aussetzen 4
e | aufflache des Rades eingelaufen

1.4.2 Dicke des Spurkranzes Sy Aussetzen 5

- Rad-@ > 840 mm allg.
Sq4<22mm

- Rad-@ < 840 mm
> 630 (330) mm
S4<27,5mm

e abgenutzter Spurkranz

14.3 Abnutzung der Fihrungsflache Aussetzen 5
— Qgr<6,5mm, sieche Anhang 4
e Scharfer Spurkranz

1.4.4 Uberwalzung bzw. Absatz an der Filhrungs- | Aussetzen 5
flache in einem Abstand h > 2 mm von der
grélten Hohe des Spurkranzes, siehe auch
Anhang 4

NYel

) i __Rad-¢
‘ 1 MeRkreis-§

=

Radkorper 1.5

1.51 Riss oder durch Schweil3en behobene Feh- | Aussetzen 5
ler am Radkdrper

1.5.2 Bruch oder Riss an den Radspeichen oder | Aussetzen 5
der Radfelge

01.01.2004
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Radsatzwelle 1.6
1.6.1 Schaden an der Radsatzwelle Aussetzen 5
- gerissen
- verbogen (siehe auch Code 1.7.1)
- durch Schweillung ausgebesserter Scha-
den
- scharfe Kante
- Einschleifstelle von mehr als 1 mm Tiefe
1.6.2 Ein auf der Radsatzwelle schleifendes Teil [Hochbinden + K, |4
evil. R1;
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
Radsatz 1.7
1.7.1 Wenn Abstand E der inneren Stirnflachen Aussetzen 5

folgende Grenzmalie nicht einhalt
- @ >840 mm

1357 < E <1363 mm
- & <840 mm

1359 <E <1363 mm

Wenn, in allen Fallen,
Emax - Emin >2mm
o Entgleisungsspuren
o Verschiebungsspuren des Rades auf
der Radsatzwelle,
o Bei Vollradern Erhitzung in der Verbin-
dungszone "I’ zwischen Radscheibe
und Felgenkranz

N7
Bl L
o

/1(_.

01.10.2004
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Merkmale far |4 72
das Vorhan-
denseinunrun- |47 1 Abgescherter Splint am Bremsdrei-
1.7.2.2 Gebrochener Bremsfangbugel
(siehe auch Code 3.1.2)
1.7.2.3 Glanzende Unterlegscheiben .
: Werden mindes-
am Bremsdreieckzapfen
tens 2 der ge-
1.7.24 Glanzende Stellen an der inneren nannten Merk-
Feder (Lastfeder) male an einem
(siehe auch Code 2.5) Rad oder in der
1.7.25 AuRerlich sichtbare glanzende Stel- H;ndgeesbrens% 2?65 4
len mit Abrieb an den Reibstellen stellt 9
der Federblatter der Parabelfedern o )
(siehe auch Code 2.2.2) K mit Vermerk:
- »verdacht auf un-
1.7.2.6 Verlorene oder lose Abhebesiche- rundes Rad"
rungen (siehe auch Code 2.5.5)
1.7.2.7 Bei Y25-Drehgestellen: Hartmangan-
verschleilplatten an den Radsatz-
lagern oder Radsatzflihrungen
gerissen oder abgefallen (siehe
auch Code 4.4.2)
1.7.2.8 Siehe auch Code 1.3.2
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Bauteile

Code

Mangel/Kriterien/Hinweise

MaRnahmen

Fehler-
klasse

Radsatzlager

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

Lagergehause undicht

- Schmiermittelverluste

- Mangel, der das Eindringen von Wasser
oder Staub ermdglicht
(Das Fehlen der Schutzkappe fir die Zent-
rierbohrung ist zugelassen)

Dichtung

Schutzkappe \_\\\’

Die Flhrungsansatze stellen die Flhrung
des Radsatzes nicht mehr sicher

e gebrochene Fihrungsansatze

e anomale Position des Radsatzlagers

HeilRes Lager

- Die Temperatur ist so hoch, dass man das
Lagergehause nicht mehr mit dem Hand-
ricken berthren kann
¢ Oxidationsspuren

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen

01.01.2006
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Federung 2
Blattfeder 21
2.1.1 Tragfederblatter mehr als 10 mm im Feder- | Aussetzen 4
bund verschoben
e Glanzspuren in der Nahe des Federbun-
des
21.2 Hauptfederblatt gebrochen oder sichtbar Aussetzen 5
gerissen
2.1.3 Fehlendes Teil eines gebrochenen Feder- | Aussetzen 4
blattes
214 Anderes Blatt als das Hauptfederblatt mit
Bruchstelle ohne fehlendes Teil in einer
Entfernung von der Federmitte
21.4.1 - weniger als 1/4 der Blattlange Aussetzen
21.4.2 - mehr als 1/4 der Blattlange M

Bruch

b a
azb=L 0z
4

01.01.2004
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Bauteile

Code

Mangel/Kriterien/Hinweise

MaRnahmen

Fehler-
klasse

Zusatzliche Be-
dingungen fiir
Parabelfeder

2.2

2.2.1

2211
2212

222

2221
2222

Zu geringes Federspiel:

Abstand zwischen Federbund und dem ent-
sprechenden Teil des Wagenkastens, des
Untergestells oder des Drehgestellrahmens
kleiner als 15 mm

o frische Spuren des Aufsitzens zwischen
Federbund und Teilen des Untergestells
oder Drehgestellrahmens

o frische Spuren des Streifens der Rader
am Untergestell oder Wagenbo-
den/Wagenkasten

Federbund lose
- Bruch, Riss
- Keil fehlt oder unwirksam

¢ Anzeichen von losen Federblattern

Haupt- oder anderes Blatt

sichtbar gerissen oder gebrochen

im Bund gebrochen
e zwei Blatter bertihren sich auf 50 % ihrer
Lange

Ein Blatt in Langsrichtung verschoben um

- mehrals 10 mm

- 10 mm oder weniger
e blanke Spuren nahe Federbund

LGlanzspuren

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen
K

5

01.01.2004
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaRRnahmen Fehler-
klasse
2.2.3 Federbund beschadigt oder lose Aussetzen 5
- Bruch, Riss
- Ohren des unteren Keiles gerissen
- Schweifl’naht des oberen Keiles gebro-
chen oder gerissen
8-
Schweifnaht aberer
Tl
wterer : M
Keil el e
E ] 1 ]
Qhr
o Fm_”T; _%
S 0 I I
8 Y
Schrauben- 2.3
Feder
2.3.1 Gebrochen Aussetzen 5
Verbindung 2.4
zwischen Fe- 241 Federbundzapfen aus seinem Sitz Aussetzen 5
derung und
Radsatzlager e anomale Position des Radsatzlagers
oder zwischen
Federung und
Rahmen 242 Lasche, Schake verschoben, fehlt, gebro- | Aussetzen 5
chen, ausgehangt
24.3 Federbolzen verschoben, fehlt, nicht gesi- | Abhilfe, wenn 5
chert nicht moéglich,
aussetzen
244 Schakengehange verschlissen oder zu lang | K 4
e frische Berlihrungsspuren am Langtra-
ger

01.10.2004
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Federung der (2.5
Drehgestelle
der Bauart Y 25
und davon ab-
geleitete Bau-
arten
1. Tarafeder 4. Dampferschake
2. Lastfeder 5. Abhebesicherung
3. Federhaube
2.5.1 Haupt-/Tarafeder angebrochen oder gebro- | Aussetzen 5
chen
252 Zusatz-/Lastfeder verschoben oder gebro-
chen
2521 - leerer Wagen K
25.2.2 - beladener Wagen Aussetzen
e Radsatzlager nicht mehr horizontal
253 Dampferschaken fehlen, gebrochen oder
wirkungslos
e BerlUhrungsspuren
2.5.3.1 - 1 Schake je Drehgestell K
25.3.2 - mehr als 1 Schake je Drehgestell Aussetzen
254 Federhaube beruhrt den Drehgestellrahmen
2541 - 1 Federhaube berihrt K 3
2542 - mehr als 1 Federhaube berihrt Aussetzen
255 Abhebesicherung lose oder fehlt M 3
2.5.6 Frische Spuren des Aufsitzens zwischen Aussetzen 5
Radsatzlagergehause und Drehgestellrah-
men
e Abstand <8 mm

01.01.2006
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Bremse 3
Mechanischer |3.1
Teil
3.1.1 Herunterhangende oder gebrochene Teile | Provisorische Re- | 4
des Bremsgestanges paratur, K + R1,
(Bremse aus-
schalten)
3.1.2 Fangeinrichtung unwirksam Provisorische Re- | 4
paratur, K
3.1.3 Umstelleinrichtung, Bremsabsperrhahn
(siehe auch Anhang 10)
3.1.3.1 - nicht gangbar Aussetzen
3.1.3.2 - Stellung nicht eindeutig K+ R1,wenner- |3
forderlich, aus-
setzen
3.1.4 Lastwechsel leer/beladen bzw. G/P-Wech- |Bremse aus- 3
sel nicht gangbar schalten K + R1
3.1.5 Lésezug gebrochen, fehlt K+ R1 3
Bremssohlen 3.2
3.2.1 Graugussbremssohle Ersatz 3

- fehlt,

- gebrochen, durchgerissen, auch wenn sie
noch durch ihre Metalleinlage zusammen-
gehalten wird

- so abgenutzt, dass die Dicke X im Bereich
des Bremsklotzschuhes
<10 mm betragt

(kann nur bei U-
bergabe von
EVU-eigenen
Wagen an das
Eigentums-EVU
entfallen, ggf.
Bremse aus-
schalten,

K+ R1)
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
3.2.2 Kunststofforemssohle

(Kompositionsbremssohle)
- fehlt ™
- radial von Reibflache bis zum Blech-

rand gerissen (aulRer an der Dehn-

fuge) Ersatz, wenn 3
- sichtbare Ausbréckelungen des Reib- > nicht moglich,

materials von mehr als 2 der Soh- Bremse aus-

lenlange oder Metalleinschliisse schalten, K + R1
- Dicke X <10 mm _J

zuldssig
A
\m
zuldssig
3.2.3 Seitlich tberlaufende Bremssohle K+ R1 4

¢ eine Bremssohle gilt als Uberschliffen, so- (SI?:Lzrlr::re])aus-

bald ihre aulere Flache die Radkranzau-

Renflache erreicht
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Pneumatischer | 3.3
Teil
3.3.1 Hauptluftleitung
3.3.1.1 Hauptluftleitung unbenutzbar Aussetzen 4
3.3.1.2 — bleibt frei —
3.3.2 Bremskupplungen
3.3.21 Schadhaft, fehlen (an allen vorhandenen Ersatz 3
Bremskupplungsanschlissen missen an
jedem Wagenende Bremskupplungen vor-
handen sein)
3.3.2.2 Nicht benutzte Bremskupplung hangt herun- | Einhangen, ggf. |3
ter (bei zwei vorhandenen Bremskupplun- | Kupplung korri-
gen darf nur eine gekuppelt sein) gieren
3.3.2.3 — bleibt frei —
3.3.3 Bremskupplungshalter der Bremskupplung |M 3
nicht benutzbar
3.34 Druckluftbremse unbrauchbar aber nicht be- | Prifen, wenn 3
zettelt schadhaft, Brem-
se ausschalten,
K+ R1
3.3.5 Luftabsperrhahn
3.3.5.1 Nicht gangbar, undicht, verbogen, fehlender | Aussetzen 5
Griff
3.3.5.2 Arretiervorrichtung fehlt oder ist offensicht- |K 4
lich beschadigt
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Funkenschutz- | 3.4
blech
3.4.1 Blech fehlt, durchgerostet K+ R1 4
(Bremse aus-
schalten)
3.4.2 Blech hangt herunter Abnahme des 4
Bleches,
K+ R1
(Bremse aus-
schalten);
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
3.4.3 Bei Gefahrgutsendungen, fur die im RID Bremse aus- 5
Funkenschutzbleche vorgeschrieben sind: | schalten, R1
An Wagen mit Einzelradsatzen:
— nicht zugelassenes Funkenschutzblech;
o Wagen mit Einzelradsatzen, der das
Zeichen
O
nicht tragt
Handbremse 3.5
3.5.1 Offensichtlich unbrauchbar K+ R1 3
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Bauteile

Code

Mangel/Kriterien/Hinweise

MaRnahmen

Fehler-
klasse

Wagenunter-
gestell und
Drehgestell-
rahmen

Gesamtes Un-
tergestell

Radsatzhalter

4.1

4.1.1

4.2
4.2.1

422

423
4.2.3.1
4232

424
4241

4242

4243

Vertikal oder horizontal verzogenes Unter-
gestell

e Pufferhohe auRerhalb der Toleranzen
(siehe Code 5.1.2)

e sichtbare Verformungen
Langtrager, durch die Kupplung bean-

spruchte Kopfstiicke und Quertrager, die
einen Bruch oder Riss aufweisen

- Bruch

- Querriss, der vom Flanschrand ausgeht
und sich auf mehr als die halbe Flansch-
breite ausdehnt

- Langsriss > 100 mm im Bereich der Trag-
federbdcke

- Langsriss > 150 mm flr die anderen Teile

- Riss an den sichtbaren Schweil3nahten
dieser Bauteile

So verbogen, dass die Sicherheit gefahrdet
wird

Gebrochen
e anomale Stellung

Befestigung schadhaft
- lose

- einige Nieten oder Schrauben sind lose,
der Radsatzhalter ist aber noch fest

Riss

- gréRer als 1/4 des horizontalen Quer-
schnitts

- gleich oder kleiner als 1/4 des horizonta-
len Querschnitts

- gleich welchen Ausmalles in der Nahe
oder in Richtung auf eine Befestigungs-
stelle

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen

Aussetzen
M

Aussetzen

M

Aussetzen
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Radsatzhalter- 4.3
steg
4.3.1 Fehlt, ist gebrochen, sichtbar verformt oder |Aussetzen 4
lose
Radsatzhalter- (4.4
gleitbacke
4.4.1 Radsatzhaltergleitbacke fehlt
Wagen mit Drehgestellen:
4411 - eine Radsatzhaltergleitbacke pro Radsatz | M 3
fehlt
441.2 - mehr als eine Radsatzhaltergleitbacke pro | Aussetzen 4
Radsatz fehlt
Wagen ohne Drehgestelle:
441.3 - eine Radsatzhaltergleitbacke fehlt Aussetzen 5
Hartmangan- 442 Lose oder fehlt Aussetzen 4
verschleil’-
platte bei Y-
Drehgestellen
Federbock bei |4.5
Wagen mit Ein-
zelradsiatzen
4.5.1 Lose, gerissen, gebrochen oder verformt Aussetzen 5
- Spalt zwischen Federbock und Langtrager
- die Halfte oder mehr der Befestigungsele-
mente fehlen oder sind gebrochen
Verbindung 4.6
Drehgestell/
Untergestell
4.6.1 Schadhaft, Verbindungs- und Befesti- Aussetzen 5
gungselemente gebrochen, fehlen oder
wirkungslos
o Drehgestell verschoben
Drehgestell verschoben
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Erdverbindun- |4.6.2
gen 4.6.21 Eine oder mehrere Erdverbindungen un- K 3
wirksam (fehlen, beschadigt, lose)
e Befestigungspunkte lassen erkennen,
dass Erdverbindungen vorhanden sein
mussen
46.2.2 Alle Erdverbindungen sind unwirksam Abhilfe, wenn 3
e Befestigungspunkte lassen erkennen, nicht moglich,
dass Erdverbindungen vorhanden sein | @ussetzen
mussen
Drehgestell- 4.7
rahmen 4.7.1 Bauteil angebrochen oder sichtbar verformt | Aussetzen
4.7.2 Bauteil durchgebrochen Aussetzen
4.7.3 — bleibt frei —
Gleitstiick, 4.8
Gleitstuck- 4.8.1 Gleitstiick gebrochen
feder
4.8.1.1 - ohne fehlendes Teil K 4
48.1.2 - mit fehlendem Teil Aussetzen 5
4.8.2 Gleitstlckfeder gebrochen Aussetzen
Reibungsfla- 4.9
crlen der 491 Geschmiert Aussetzen 4
Dampfung

01.01.2006



-31-

Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
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Zug- und StoB- |5
einrichtungen
Puffer 5.1
Pufferbauart 511 Offensichtlich unterschiedliche Pufferbauar- | K 4
ten an einem Wagenende
Pufferhéhe 51.2 Aulerhalb der Toleranz Aussetzen 5
- h kleiner als 940 mm (980 mm bei Reise-
zugwagen)
- h grofer als 1065 mm
« wesentlich unterschiedliche Pufferhéhe
an den gekuppelten Wagenenden
=
Pufferteller 5.2
5.2.1 Fehlt, gebrochen, so deformiert, dass seine |Aussetzen 5
Funktion nicht gewahrleistet ist, rechtecki-
ger Pufferteller verdreht
5.2.2 Befestigung auf dem Pufferstofel
5.2.2.1 - 1/3 oder mehr der Niete oder Schrauben | Aussetzen 4
lose
5222 - weniger als 1/3 der Niete oder Schrauben |K 3
lose
5.2.3 Beruhrungsflache
5.2.3.1 - nicht geschmiert Schmieren, wenn |4
nicht moglich,
aussetzen
5.2.3.2 - Verriefungen Aussetzen 5
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
PufferstoBel 5.3
5.3.1 Fehlt oder ist gebrochen Aussetzen 5
5.3.2 Riss im Ubergangsbereich zum Teller Aussetzen 5
Pufferhiilse 54
541 Fehlt oder ist gebrochen Aussetzen 5
54.2 Riss im Ubergangsbereich zum Ful Aussetzen 5
543 Langsriss, der das FUhren des Puffersto- Aussetzen 5
Rels nicht gewahrleistet
544 Befestigung der Pufferhilse nicht sicherge-
stellt:
5441 2 oder mehr Schrauben lose Festziehen+ M, |5
« Spiel zwischen Grundplatte und dem | Wenn nicht mog-
Kopfstiick lich, aussetzen
544.2 - 1 Schraube fehit Ersatz + M, wenn |3
nicht moglich,
aussetzen
5443 - 1 Schraube lose Festziehen + M, |3
wenn nicht mog-
lich, K
Pufferfedern 5.5
und Crashele-
mente
5.5.1 Puffer lassen sich von Hand eindriicken
- ein Puffer mehr als 15 mm Aussetzen 4
- beide Puffer eines Wagenendes Aussetzen 4
55.2 Crashelemente haben angesprochen Aussetzen 5
e augenscheinlich verkirzte Lange des
Puffers
o die gelbe Pfeilmarke ist teilweise oder
vollstandig verschwunden™)
o die Pufferhilse ist zerstort oder ver-
formt™)
e der Zeiger fehlt oder ist verformt*)
*) je nach Pufferart
5.5.3 Warnanstrich fir Crashelemente fehlt oder | Aussetzen 4
ist unvollstandig
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Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Schrauben- 5.6
kupplung
5.6.1 Teil fehlt, ist beschadigt oder unbenutzbar | Abhilfe, wenn 3
nicht moglich,
aussetzen; wenn
EVU-Wagen leer
in Richtung Ei-
gentums-EVU
lauft: K
5.6.2 Beschadigter, unbenutzbarer oder fehlender | M 3
Aufhangehaken
5.6.3 Herabhangende Kupplung Einhangen; wenn |3
erforderlich:
Kupplung hoch-
binden
Zughaken 5.7
5.7.1 Nicht benutzbar oder in schlechtem Zustand
5711 - gebrochen, gerissen (Zughakenspitze ein- | Andere Kupplung |3
begriffen) benutzen, K;
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
57.1.2 - verdreht K 3
5.7.2 — bleibt frei —
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Anhang 1

Bauteile

Code

Mangel/Kriterien/Hinweise

MaRnahmen

Fehler-
klasse

Andere Teile
der Zugein-
richtung

LanghubstoB-
dampfer (z. B.
Containertrag-
wagen)

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

5.9.1

5.9.2

Andere Teile der Zugeinrichtung beschadigt

— die Kupplung ist so lang, dass die Puffer-
teller durch das Kuppeln nicht zur Bertih-
rung gebracht werden kénnen

— Zugstange gebrochen, gerissen oder
verformt

— Muffen, Schrauben, Keile gebrochen,
gerissen oder fehlen

— Federn der Zugeinrichtung unwirksam

o offensichtlich zu weit aus der Zughaken-
fuhrung herausragender Zughaken

Kuppelzustand des Zuges mangelhaft

Gleittrager in bezug auf Untergestell nicht in
Mittelstellung

e unterschiedlicher Abstand der beiden
Kopfstiicke vom Wagenkasten

Warnanstrich (schwarzer Diagonalstreifen
auf gelbem Grund) an Wagen mit Vorbau-
ten, die sich bei Stdlken gegeniliber dem
Untergestell verschieben kénnen (StoRver-
zehreinrichtungen usw.) an den gefahrbrin-
genden Flachen, die sich dabei Gberdecken
kdnnen, fehlt

Aussetzen

Nachkuppeln

Aussetzen
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Wagenkasten |6
Wagenkasten |6.1
allgemein
Anschriftenan (6.1.1 Fehlen, nicht lesbar, unvollstandig
Wagen und La- 3)
deeinheiten 6.1.1.1 -  Wagennummer Aussetzen 4
6.1.1.2 - Zeichen ,RIV* oder K 3
6.1.1.3 - Vereinbarungsraster (wenn Austausch- | Aussetzen 4
code 41, 43, 45, 81, 83 oder 85 ange-
schrieben) *
6.1.1.4 - Eigengewicht * Aussetzen 4
6.1.1.5 - Bremsgewicht der Handbremse ¥ Aussetzen 4
6.1.1.6 - Lastgrenzen ¥ Aussetzen 4
6.1.1.7 - Fassungsraum bei Kesselwagen * Aussetzen 4
6.1.1.8 — bleibt frei —
6.1.1.9 - Lange des Wagens Uber Puffer 3 Aussetzen 4
6.1.1.10 |- Strom-Warnzeichen an Wagen mit Auf- | Aussetzen 4
stiegtritten oder Leitersprossen hoher als
2m
6.1.1.11 - Zeichen Fahrfahigkeit, Kanaltunnel M 3
6.1.1.12 |- bleibt frei —
6.1.1.13 |- bleibt frei —
Revision (In- 6.1.2 Revisionsanschrift
:;2:1:rr)1altungs- 6.1.2.1 Fehlt, unvollstandig, unleserlich Aussetzen 3
6.1.2.2 Revision, ggf. um 3 Monate verlangert,
wenn ,+ 3 M“ angeschrieben
- ab 15 Tage vor Ablauf K 3
6.1.2.3 Revision, ggf. um 3 Monate verlangert,
wenn ,+ 3 M“ angeschrieben
- Abgelaufen Nach Anhang 8 (4
verfahren
Kastengerippe (6.1.3 Teile des Gerippes beschadigt
6.1.3.1 - ohne Uberschreitung des LademaRes K 3
6.1.3.2 - mit Uberschreitung des LademalRes Aussetzen 5

3)

Wenn dieser Mangel nur auf einer Seite zutrifft, Muster K.
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Wande, auch 6.14
:)eer: Ladeeinhei- 6.1.4.1 Wandbrett fehlt, gebrochen, gesplittert oder | K 3
klafft auseinander; Wandverkleidung durch-
I6chert, gebrochen
6.1.4.2 Gefahr von Nasseschaden am Ladegut o- | Wenn nétig ab- 4
der des Ladegutverlustes helfen + K;
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
Boden, auch 6.1.5 Bodenbrett gebrochen, fehlt, gesplittert, lo-
bei Ladeein- se, klafft
heiten 6.1.5.1 - ohne Risiko des Ladegutverlustes K
6.1.5.2 - mit Risiko des Ladegutverlustes Wenn nétig ab- 4
helfen + K;
wenn Abhilfe
nicht moglich,
aussetzen
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Anhang 1

Bauteile

Code

Méngel/Kriterien/Hinweise

MaBRnahmen

Fehler-
klasse

Tiiren und
Schiebewidnde

Schrigstellung der
Tir gegeniiber

6.1.6

6.1.6.1

6.1.6.2

Seitenwand

Unvollstandig geschlossen oder nicht gesi-
chert

Fehlen oder aus der Fihrung ausgehangt

anomale Position im Verhaltnis zu ihrer
Umrahmung

Schlief3en und/
oder sichern;
wenn nicht mog-
lich, festbinden +
K,

wenn Festbinden
nicht moéglich,
aussetzen

Wenn es moglich
ist, einhangen
und zusatzlich si-
chern + K;

wenn nicht mog-
lich, aussetzen

r——h

te Schie~
bewand

T

Ausgehdng-

e

Schiebewdnde nicht

in einer Flucht
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Anhang 1
Bauteile | Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBnahmen Fehlerklasse
Schiebe-
R wand micht
a geschlossen
h
Yerschlufhebel —
Klaue_aus -nicht in senk- Schiebewinde nicht in
der tith- rechter ostel- einer Flucht
Fihrungs— rungsschiene Jlung
chiene

1, : S
>~
3 |
<~ | I L
L
| | I
+ i I —'HU
a>h . .

18

= fL e -
Ausgendngte Tiir; Rollen nicht
mehr auf der Laufschiene

01.01.2004
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaRRnahmen Fehler-
klasse
Flhrungs- oder Verschlussteile in schlech-
tem Zustand
6.1.6.3 - Tarrahmen, Scharniere, Verriegelun- 3
gen, Verschlusshaken, Griffe ... Vorldufige Repa-
fehlen, gebrochen, lose, verformt ratur + K,
o . _ wenn nicht még-
6.1.6.4 - mit Beeintrachtigung der Sicherheit o- lich, aussetzen 5
der Risiko des Ladegutverlustes
Tar gebrochen oder verformt
6.1.6.5 - ohne Risiko der Lademal3tiberschrei- Vorlaufige Repa- |3
tung oder des Ladegutverlustes ratur + K;
6.1.6.6 - mit Risiko der Lademafiiberschreitung wenn nicht mog- | 5
lich, aussetzen
oder des Ladegutverlustes
Tritte, Griffe, 6.1.7
Leitern,
Laufstege,
Bihnengeldn- (6.1.7.1 Leitern, Laufstege und Buhnengelander in  |K 4
der, Beschrif- schlechtem Zustand, nicht benutzbar
tungsbleche
und andere
Teile
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse

6.1.7.2 Aufstiegtritte fehlen offensichtlich K
6.1.7.3 Aufstiegtritte: Schaden, der die Sicherheit Aussetzen

des Personals gefahrdet, angerissen oder

unzulassig verbogen (Maf} a > 80 mm)

a

6.1.7.4 Griffe: fehlen, Schaden der die Sicherheit Vorlaufige Repa- |4

des Personals gefahrdet, angerissen oder | ratur + M; wenn

unzulassig verbogen (Maf® b < 60 mm) nicht moéglich,

aussetzen
_ b

6.1.7.5 Ungentigende Befestigung der Vorl. Reparatur 4

- Anschriftentafeln + M; wenn nicht

- Klapptafeln mdglich, ausset-

- Zettelhalter zen
6.1.7.6 Fehlen der Provisorische Be- | 3

- Anschriftentafeln zettelung + K;

- Klapptafeln wenn nicht mog-

bp lich, aussetzen

- Zettelhalter
6.1.7.7 Lose Wagenbestandteile fehlen, nicht voll- |M 3

standig
6.1.7.8 Lose Wagenbestandteile nicht gesichert Sichern 4
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Gedeckte Wa- |6.2
gen
Beliuftungs- 6.2.1 Fehlt, beschadigt
klappe
6.2.1.1 - ohne Gefahr von Nasseschaden oder La- | Abhilfe + K, wenn |3
demaltberschreitung nicht moéglich,
aussetzen
6.2.1.2 - mit Gefahr von Nasseschaden oder der Aussetzen 5
LademalUberschreitung
Betatigungs- 6.2.2 Ausgehangt, verformt, lose
gestédnge,
Rastenschiene |6.2.2.1 - ohne Gefahr der Lademafiberschrei- . 3
t Abhilfe + K,
ung . R
wenn nicht mog-
6.2.2.2 - mit Gefahr der Lademal3tberschreitung lich, aussetzen 5
Dach und 6.2.3 Abdeckung des Daches oder das Trauf- Aussetzen 4
Traufblech blech lose mit Beeintrachtigung der Sicher-
heit oder Dichtigkeit
6.2.4 Offnungsfahiges Dach
6.2.4.1 - unvollstandig geschlossen, nicht gesichert | Dach schlieRen 5
u. verriegeln,
wenn notwendig
+ K; wenn nicht
mdglich, ausset-
zen
6.24.2 - aus der Fihrung einsetzen und si- |5
chern, wenn nicht
mdglich, ausset-
zen
6.2.4.3 - sichtbares Funktionsteil fehlt, verformt, un- | K 4
wirksam
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Offene Wagen |6.3
Seitenwand 6.3.1 Beschadigt
ogﬁr Kopfklap- 6.3.1.1 - ohne Risiko des Ladegutverlustes K 3
P oder der Lademal3tberschreitung
6.3.1.2 - mit Risiko des Ladegutverlustes Abhilfe + K; 4
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
6.3.1.3 - mit Risiko der Lademalf3tberschreitung Abhilfe + K; 5
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
Funktions- und | 6.3.2 Zapfen, Verschlusswelle, Verschlusshaken,
Verschlussteile Nockentrager usw. fehlen, gebrochen, ge-
der Kopfklap- rissen, sind unbenutzbar
pen 6.3.2.1 - ohne Beeintrachtigung der Sicherheit Vorlaufige Repa- |3
ratur + K;
6.3.22 |- mit Beeintrachtigung der Sicherheit wenn nicht mog- | 5
lich, aussetzen
Obergurt 6.3.3 Gebrochen oder verbogen
6.3.3.1 - ?hne Risiko der Lademaltberschrei- Abhilfe + K: 3
ung . .
wenn nicht mog-
6.3.3.2 - mit Risiko der Lademalf3tberschreitung lich, aussetzen 5
Flachwagen 6.4
Klappen 6.4.1
6.4.1.1 Heruntergeklappt und nicht gesichert Sichern, wenn 5
nicht moéglich,
aussetzen
6.4.1.2 Heruntergeklappt, aber gemafR den Verla- | Hochstellen, 5
derichtlinien, Tafel 3, nicht zugelassen wenn nicht mog-
lich, aussetzen
6.4.1.3 Verformt ohne Risiko des Ladegutverlustes | K 3
oder der Lademaluberschreitung
6.4.14 Durchléchert oder verformt mit Risiko des Abhilfe + K; wenn | 4
Ladegutverlustes nicht moéglich,
aussetzen
6.4.1.5 Verformt mit Risiko der LademaRuber- Abhilfe + K; wenn | 5
schreitung nicht moéglich,
aussetzen

01.01.2006



-43-

Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Scharniere, 6.4.2 Fehlen, sind unbenutzbar, gebrochen
Bolzen, Vgr- 6.4.2.1 - ohne Beeintrachtigung der Sicherheit ode _— 3
schlussteile s Vorlaufige Repa-
Risiko des Ladegutverlustes )
ratur + K;
6.4.2.2 - mit Beeintrachtigung der Sicherheit wenn nicht moég- |4
oder Risiko des Ladegutverlustes lich, aussetzen
Rungen 6.4.3
- Steck-
- Dreh- 6.4.3.1 Fehlen, sind aber zur Ladungssicherung ) 5
- Gleitrungen erforderlich Wenn Abhilfe
. nicht mdéglich,
6.4.3.2 Verformt mit Uberschreitung des Lade- aussetzen 5
maldes
6.4.3.3 Riss oder Bruch der Runge, des Rungen-|Wenn Vorhanden-|4
halters oder der Rungensicherung sein erforderlich,
aussetzen, sonst
M
6.4.3.4 Rungenketten nicht eingehéngt Abhilfe 4
6.4.3.5 Rungensicherung unwirksam Sichern, K, wenn (4
nicht moéglich,
aussetzen
Ladeschwellen |6.4.4
6.4.4.1 Gebrochen, Holzauflage oder Gelenk un-|M 3
brauchbar
6.4.4.2 Lose Ladeschwellen nicht durch Seitenrun- | Abhilfe, wenn 4
gen oder Ladung gesichert nicht moéglich,
aussetzen
Kesselwagen (6.5
Tanksattel 6.5.1
6.5.1.1 Riss grofier als 1/4 des Querschnittes Wenn leer: K 4
6.5.1.2  |Rissin Schweinahten Wenn beladen:
aussetzen
6.5.1.3 Schrauben oder Niete zwischen Sattelblech | K 4
und Sattelleiste fehlen, weniger als 10 %
6.5.1.4 Schrauben oder Niete zwischen Sattelblech | Aussetzen 4
und Sattelleiste fehlen, mehr als 10 %
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Tank 6.5.2
6.5.2.1 Undicht, Leckstellen, Ladegutaustritt Abdichten lassen |5
+ K;
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
6.5.2.2 scharfkantig verbeult ohne Ladegutaustritt | K 4
Tankfrist Uberschritten, Ladung:
RID-Giiter
6.5.2.3 — Tank gefiillt Aussetzen 4
6.5.2.4 — Tank leer, ungereinigt K 4
Tankausriis- 6.5.3
tung 6.5.3.1 Tankverkleidung, Sonnendach, Isolierung K 4
schadhaft, lose
6.5.3.2 — bleibt frei —
6.5.4 — bleibt frei —
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien MaRnahmen I:(f:slzg
Armaturen, Fiill- [6.5.5
und Entlee-
rungseinrich- 6.5.5.1 Ladegutaustritt Abhilfe, wenn 5
tungen unten nicht méglich,
aussetzen
6.5.5.2 Absperreinrichtung offen, erkennbare Si- Abhilfe, wenn 5
cherungen nicht wirksam nicht moglich,
aussetzen

6.5.5.3 Ventile oder Auslaufrohre schadhaft Aussetzen 4

Verschlusskappe mit Gewinde nicht aufge-
schraubt oder fehlt (gilt nicht fir offensicht-
lich erkennbare Gaspendelleitungen)

6.5.54 — RID-Gut Abhilfe, wenn 4
nicht moglich,
aussetzen

6.5.5.5 — Nicht RID-Gut Abhilfe, wenn 3
nicht moglich, M

6.5.5.6 Blindflansch fehlt, lose: Aussetzen 4

Blindflansch, eine Befestigungsschraube
fehlt:

6.5.5.7 — RID-Gut Aussetzen 4

6.5.5.8 — Nicht RID-Gut K 3

6.5.5.9 Blindflansch: mehrere Befestigungsschrau- | Abhilfe, wenn 4

ben fehlen nicht moglich,
aussetzen

Stellungsanzeige des Bodenventils nicht

beidseitig ,geschlossen”

6.5.5.10 |- beladene Wagen, sowie Bodenventil 5
leere, ungereinigte Wagen (RID-Gut) schliel®en, wenn

nicht moglich,
aussetzen

6.5.5.11 — leere Wagen (Nicht RID-Gut) Bodenventil 3
schlielen, wenn
nicht moglich, K

6.5.5.12 Notbetatigungsschraube des Bodenventils | Notbetatigung 5

ist eingedreht (im Tank eingebautes Ventil | herausdrehen,

ist offen) wenn nicht
moglich, aus-
setzen
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Anhang 1
Bauteile Code Mingel/Kriterien MaBnahmen | T ehler-
klasse
Armaturen, Fiill- [6.5.6
und Entlee-
rungseinrich- 6.5.6.1 Ladegut-/Gasaustritt (betrifft nicht die Be- | Aussetzen 5
tungen oben [Gftungseinrichtungen)
e Geruch
e frische, anhaftende Ladegutreste
6.5.6.2 Domdeckel nicht geschlossen, fehlt SchlieRen lassen, |5
wenn nicht mog-
lich, aussetzen
6.5.6.3 Sonstige obere Armaturen nicht verschlos- | SchlieRen lassen, |4
sen wenn nicht mog-
lich, aussetzen
6.5.7 — bleibt frei —
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Wagen mit be- 6.6
sonderen Ein-
richtungen
Wagen mit ver- |6.6.1 Planenverdeck nicht ordnungsgemaR ge- | Schlieen; wenn |

schiebbarem
Planenverdeck
(z. B. Rils, Tams)

schlossen und verriegelt

e Schauzeichen sichtbar — seitliche Ver-
schliisse offen

{
) seitliche Ver-
riegelung

——
L

o Endspriegel des Planenverdecks steht
schrag — obere Verriegelung offen

obere Ver-
negelung

nicht méglich,
aussetzen

01.01.2006
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Haubenwagen 6.6.2
(z. B. Shimms)
6.6.2.1 Haube nicht verriegelt Verriegeln; wenn |5
nicht moéglich,
festlegen + K;
,____/L ¢ sonst aussetzen
ﬁ Haeube
A b
]
t
e =)
6.6.2.2 AuRere Haube aus der Fiihrung Aussetzen 5
Drehgestell- 6.6.3
Flachwagen fiir
den Transport 6.6.3.1 Bewegliche Kopfstlicke beschadigt K
von StraBen- . " . o . .
fahrzeugen 6.6.3.2 ngegllche Kopfstlicke nicht beidseitig ver- \/.errlegt?lnz wenn
riegelt nicht moéglich,
(z. B. Saad)
aussetzen
6.6.3.3 Stutzboceke, Stutzbockverriegelung, Zurrket- | Abhilfe, wenn 4
ten oder Osen fUr Zurrketten nicht funkti- nicht moglich,
onsfahig aussetzen
6.6.3.4 Radvorleger beschadigt M 3
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
ACTS" Tragwa- |6.6.4
gen mit Dreh-
rahmen 6.6.4.1 Drehrahmen beschadigt K 4
¥) Abroll Con- 5642 Sicherungen gegen Ausdrehen des Dreh- | Sichern und ver- |5
tainer Trans- rahmens nicht wirksam oder nicht ver riegeln, wenn
port System riegelt nicht méglich,
- Betatigungshebel nicht in gesicherter aussetzen
und verriegelter Stellung *
- Rungen nicht aufgestellt und nicht gesi-
chert
- Schnappverschluss (Sicherungsbolzen)
sichert nicht und Griff ist nicht in verrie-
gelter Stellung *
6.6.4.3 Pneumatisches Uberwachungssystem der | Einschalten 4
Ausdrehsicherung ausgeschaltet und nicht
bezettelt
6.6.4.4 Pneumatisches Uberwachungssystem (pU) | Sicherungen ge- |3
der Ausdrehsicherung hat angesprochen gen Ausdrehen
kontrollieren,
wenn in Ordnung,
pU ausschalten,
K
6.6.4.5 Sicherung des aufgesetzten Transportbe- Sichern, wenn 5
halters gegen Abheben nicht wirksam nicht moglich,
- Betatigungshebel nicht in gesicherter aussetzen
Stellung ¥
6.6.4.6 Sicherungen des aufgesetzten Transportbe- | Aussetzen 5
halters gegen Verrutschen nicht wirksam *

% Bedienungsanweisung des Drehrahmensystems beachten.
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Anhang 1
Bauteile Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Autotransport- |6.6.5
wagen 6.6.5.1 Hebe- und Senkeinrichtungen, Uberfahr- K 4
bricken, Ubergangsblech beschadigt
6.6.5.2 Radvorleger und -schienen, Handkurbelgriff | M 3
beschadigt
6.6.5.3 Stirnklappen und Uberfahrbleche - soweit Abhilfe, wenn 4
erforderlich - nicht hochgestellt und gesi- nicht moéglich,
chert aussetzen
6.6.5.4 Obere Ladeebene, Anzeigeeinrichtung nicht | Sichern 4
eingeklappt
6.6.5.5 Obere Ladeebene nicht gesichert Sichern, wenn 5
nicht moglich,
aussetzen
6.6.5.6 Obere Ladeebene liegt nicht auf den Aufla- | Abhilfe, wenn 5
genocken (hangt in den Seilen) auf nicht maéglich,
aussetzen
6.6.5.7 Obere Ladeebene beladen, nicht profilfrei Aussetzen 5
Wagen mit 6.6.6 Schieber nicht geschlossen und verriegelt
Selbstentla-
deeinrichtun- |6.6.6.1 - leere Wagen Schlieen und 3
gen verriegeln, wenn
nicht moéglich, K
6.6.6.2 - beladene Wagen Schlie®en und 4
verriegeln, wenn
nicht moéglich,
aussetzen
Wagen mit Nie- |6.6.7 Unbenutzte Niederbindeeinrichtungen nicht | Abhilfe, wenn 4
derbindeein- richtig oder nicht ausreichend befestigt, nicht méglich,
richtungen festgelegt oder gesichert behelfsmaRig si-
(z. B. Snps, chern, K

Roos, Ealos)
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Anhang 1
Beladung Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Ladungen und (7
Ladeeinheiten
(LE)
Verladung all- 7.1
gemein
Verteilung der |7.1.1 Ladung sichtbar unzulassig verschoben Aussetzen 5
Lasten auf dem
Giuterwagen e Verzurrung gerissen
o steht nicht in den Keilen
¢ nicht mehr mittig
7.1.2 Lastverteilung ungleichmaRig (3.3) Aussetzen 5
Wagenkasten nicht horizontal
o Pufferstand ungleichmalig (3.5)
o Tragfederspiel ungleichmafig (3.5)
e Grole Durchbiegung des Wagenkastens
(3.4)
Verpackung, 713 Pakete, Bunde, Ballen, Stapel fallen ausein- | Aussetzen 4
Ladungssi- ander, nicht richtig gebunden/verzurrt (1.5)
cherung
714 Zusammenbindung schmaler, zylindrischer | Aussetzen 4
Gegenstande unzureichend (1.5)
Zulassige 7.1.5
groRte Abmes-
sung der La-
dung
7.1.5.1 Lademal} unzulassig tUberschritten (4.1) Aussetzen 5
7.1.5.2 LademaRlberschreitung nicht gekenn- Aussetzen 5
zeichnet
e Muster U fehlt
Freizuhaltende |7.1.6 Nicht eingehalten Aussetzen 5
Réaume e Ladung Uberragt das Kopfstiick (4.2)
Hochste Last- |7.1.7 Uberschritten (3.2) Aussetzen 5
grenze (Trag- ¢ Pufferstand ungleichmaRig
fahigkeit) e Tragfederspiel zu gering
Schutzwagen |[7.1.8 Horizontale und vertikale Mindestabstande | Aussetzen 5
(Freiraume) zwischen Ladungen oder zwi-
schen Ladung und Schutzwagen nicht ein-
gehalten (4.3)

01.10.2004
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Beladung Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBRnahmen | Fehler-
klasse
Wagendecken, 719 Unzureichend, fehlerhaft oder mit von den | Abhilfe, wenn 4
Netze Verladerichtlinien abweichenden Bindemit- | nicht mdglich,
teln befestigt (6.1, 6.2) aussetzen
Ladungssiche- |[7.2
rungsmittel
Wagenwinde 7.21 Ladung, die die Wagenwande oder -borde | Aussetzen 5
oder -borde Uberragt, nicht ausreichend gesichert
(5.4.1)
7.2.2 Ladungen, die an Wanden, Borden oder Tu- | Aussetzen 4
ren anliegen, beanspruchen diese erkenn-
bar so, dass sie beschadigt werden, ihre
Funktionsfahigkeit eingeschrankt ist oder
eine Betriebsgefahr entsteht (2.3)
Rungen 7.2.3
7.2.3.1 Ladung wird von den Rungen nicht ausrei- | Aussetzen 5
chend gesichert (2.5. und 5.4.1)
7.2.3.2 Erforderliche Bindungen zwischen gegenu- | Aussetzen 5
berliegenden Rungen fehlen (2.5)
7.2.3.3 Ladung verformt die Rungen unzulassig Aussetzen 5
(2.5)
7.2.34 Schwere Ladungen und solche, die bei Aussetzen 4
Langsverschiebungen die Seitenrungen be-
schadigen konnen, liegen an den Rungen
an (2.5)
Sicherungsmit- |7.2.4 Ungeeignet (5.4.3) Aussetzen 5
tel, die mit Na- .
. - unzureichend
geln befestigt ik
werden - unwirksam _
- falsch am Wagenboden befestigt
Sicherungsmit- |(7.2.5 Ungeeignet (5.4.4, 5.5.4)
tel zum Fest-
und Niederbin- |7.2.5.1 - aus ungeeignetem oder nicht zugelasse- | Aussetzen 5
den nem Material
7.25.2 - nicht richtig oder nicht ausreichend befes- | Abhilfe, wenn 5
tigt nicht moéglich,
aussetzen
7.253 - gelockert Abhilfe, wenn 4
nicht moéglich,
aussetzen
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Beladung Code Mangel/Kriterien/Hinweise MaBnahmen | Fehler-
klasse

Unter- oder Zwi- |7.2.6
schenlagen, Stre- 17761 | Ungeeignet (5.5.5, 5.6.2, 5.8.1) Aussetzen 5
ben, Sattelgestell,
Bindemittel o

- beschadigt

- falsch ausgewahlt

- unzureichend

- falsch angeordnet

- gelockert

7.2.6.2 | Ladehilfsmittel oder Bindemittel nicht ent- Abhilfe 3

fernt
Verladearten und |7.3
Ladungssiche-
rung
Generell 7.31 Standsicherheit der Ladeguter nicht gege- | Aussetzen 5

ben, falsch gesichert (5.1)
Giiter, die durch 7.3.2 Abdeckung fehlt, nicht ausreichend Aussetzen 5
den Fahrtwind (5.2.1,5.3.2)
hochgerissen
werden kénnen
(z. B. leichter
Schrott, leichte
Bretter, best.
Schiittgiiter usw.)
Giiter, die durch 7.3.3
Fahrerschiitte-
rungen oder Sto6-
Be herabfallen 7.3.3.1 | Abstand Ladegut/oberes Ende der Wagen- | Aussetzen 5
kénnen (2. B. wande unzureichend (5.2.2, 5.3.1)
Stahlmatten, Me- e
tallspane, be- e Ladung Uberragt Obergurt
stimmte Schiitt-
guter usw.) 7.3.3.2 | Schuttkegel zu hoch (5.3.1) Aussetzen 5
Gestapelte Lade- |7.3.4 Falsch gestapelt (5.8) Aussetzen 5
guter - ungleichmaRig verteilt

- zu hoch

- unzulassig gesattelt

- unzureichend zusammengefasst

- bei Wankmoéglichkeit Abstand zum Lade-

malf} zu gering
- zylindrische Ladeguter nicht ausreichend
gesichert
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klasse
Ladegiter mit un- |7.3.5
geniigender Auf-
lageflache, die 7.3.5.1 |Erforderliche Unterlagen nicht vorhanden  |K 3
den Wagenboden (2.2)
beschadigen e Wagenboden beschéadigt
konnen
Einzellasten auf 7.3.5.2 | Zu schwer fir Auflage (3.4) Aussetzen 5
Flachwagen - falsche Auflageart
- Unterlage zu schmal
Ladegiter, die 7.3.6 Nicht gegen Umkippen gesichert (5.7) Aussetzen 5
umkippen kénnen
Schrag verladene |7.3.7 Nicht zuverlassig abgestutzt (5.7) Aussetzen 5
Giuter
Ladegiter, die rol-|7.3.8 In Rollrichtung unzureichend gesichert Aussetzen 5
len kénnen (5.6.1,5.6.2)
Ladegiter, die in |7.3.9
Wagenlangsrich- |7.3.9.1 Lagern nicht auf geeigneten (5.5.1) Aussetzen 4
tung gleiten kon- - Unterlagen
nen - Gleithdlzern
- Gleitschlitten
7.3.9.2 | Seitliche Flhrung nicht vorhanden oder un- | Aussetzen 5
zureichend mit Gefahr der Uberschreitung
des Lademalies oder des Radlastverhalt-
nisses (5.5)
7.3.9.3 | Erforderliche Freirdume nicht vorhanden Aussetzen 3
(5.5.2)
7.3.9.4 | Erforderliche Gleitwege nicht begrenzt Aussetzen 4
(5.5.3)
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klasse
Besondere Lade- |7.4
glter
Fahrzeuge u. Ge- |7.4.1 Nicht geeignete Keile und Bindemittel Abhelfen, wenn 5
rate auf Radern (5.6.3) nicht maéglich,
oder Raupen/ aussetzen
Ketten
Bewegliche Teile |7.4.2 Nicht ordnungsgemaf festgelegt
der _I_=ahrzeuge Y- |7421 |- ohne Gefahr der Lademaluberschreitung | Abhilfe, wenn 3
Gerate X -~
nicht moglich,
aussetzen
7.4.2.2 |- mit Gefahr der Lademalilberschreitung |Aussetzen 5
Ladung auf meh- |7.4.3 Unzuldssig verladen/gesichert (5.9) Aussetzen 5
reren Wagen
LE-spezif. Bau- 7.5
teile, insbesond.
fir den horizon- 7.5.1 Stltzbein-Zusatzsicherung nicht wirksam, Mit Draht sichern, |4
talen oder verti- fehlt, schadhaft wenn nicht még-
kalen Umschlag lich, aussetzen
7.5.2 Stirntliren der Container unvollstandig ge-
schlossen oder gesichert (aulder bei gegen-
einander geladenen Stirntliren)
7.5.2.1 |- Tur nicht geschlossen SchlieRen, wenn |5
nicht moéglich,
aussetzen
7.5.2.2 |- pro Container und Tir nur eine Tlrsiche- | Abhilfe 3
rung wirksam
7.5.2.3 |- pro Container und Tur keine Tursiche- Abhilfe 5
rung wirksam
Bauteile zum 7.6
Festlegen der LE
auf den Tragwa- |7.6.1 Unterer Eckbeschlag beschadigt Aussetzen 5
gen
7.6.2 Stutzbock deformiert, schadhaft
7.6.2.1 |- beim leeren Wagen K 3
7.6.2.2 |- beim beladenen Wagen K, wenn betriebs- | 5
sichere Beforde-
rung nicht mog-
lich, aussetzen
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klasse
7.6.3 Sattelzapfenverriegelung nicht wirksam Verriegeln, wenn |5
nicht moéglich,
aussetzen
7.6.4 Unbelasteter Stiitzbock nicht gesichert In Endstellung 4
bringen und ver-
riegeln, wenn
nicht moglich,
provisorisch fest-
legen + K
7.6.5 Handrad fur Stitzbockverschiebung nicht Handrad ein- 4
gesichert, ggf. nicht profilfrei schieben und si-
chern, wenn nicht
moglich, ausset-
zen
Verladung der LE |7.7
7.71 LE far Tragwagen zu schwer Aussetzen 5
7.7.2 Nicht alle Eckbeschlage im Eingriff mit den | Aussetzen 5
Aufsetzzapfen
7.7.3 Absenkbare Aufsetzzapfen nicht hochge- Hochstellenund |5
stellt und nicht gesichert sichern, wenn
nicht moglich,
aussetzen
7.7.4 Sattelanhanger: Luftfeder nicht entliftet Entliften, wenn 5
nicht moglich,
aussetzen
7.7.5 Sattelanhanger: beweglicher Unterfahr- Hochklappen und |4
schutz nicht hochgeklappt und gesichert sichern, wenn
nicht moglich,
aussetzen
7.7.6 Teile des Sattelanhangers (auller Radern Aussetzen 4
und Sattelplatte) beriihren den Tragwagen
7.7.7 Falsche Radvorlegerstellung Wenn Korrektur |4
nicht moglich,
aussetzen
7.7.8 Ladung in der LE verschoben Aussetzen 5
¢ Plane beult aus
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Kennzeichnung, |7.8
Kodifizierung im
KV
7.8.1 Gultige Kodifizierung fehlt oder ist nicht les- | Aussetzen 5
bar
7.8.2 Kennzeichnung des Tragwagens fir die zu- | Aussetzen 5
gelassene LE fehlt
8 — bleibt frei —
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